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|. Wiadomosci wstepne

LJ-240

I. Wiadomosci wstepne

Wazne!
Zanim zaczniesz korzystac z telefonu LJ-240 przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi.
Opakowanie zbiorcze powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:

*
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O

telefon (baza + stuchawka),
przewdd stuchawkowy,
przewdd liniowy,
podstawke,

instrukcje obstugi,

karte gwarancyjna.

Funkcje telefonu

* S 6 6 6 6 0o

* o

Ksigzka telefoniczna

93 komérki pamieciowe

moZzliwo$c¢ opisania kazdego numeru nazwg liczgcg
maksymalnie 16 znakéw (liter)

wyszukiwanie numerow

kasowanie numeru

Menu w jezyku polskim

16 cyfrowy wyswietlacz, pod$wietlany na zielono
13 numerdw pamigci, w tym 3 komorki szybkiego
wybierania

Podtrzymanie pamieci numeréw w przypadku braku
zasilania

CLIP — prezentacja numeru abonenta dzwonigcego
przeglad zarejestrowanych numeréw

wys$wietlanie daty i czasu rejestracji

wpisywanie lokalnego numeru kierunkowego do
pamieci

wpisywanie prefiksu

oddzwanianie

wyswietlanie komunikatow okresSlajgcych status
numeru

funkcja VIP- zabezpieczenie numeréw CLIP przed
wykasowaniem

Alarm — budzik

Pomiar czasu rozmowy

7-stopniowa regulacja kontrastu wyswietlacza
Zegar, data

Powtarzanie ostatniego numeru

Pamie¢ ostatnich wybranych numeréw
Whpisywanie pauzy w numerze

Wybieranie numeru bez podnoszenia stuchawki
Mozliwo$¢ wpisania numeru przed podniesieniem
stuchawki

Wspétpraca telefonu z centralkg wewnetrzng

16 rodzajow dzwonka, w tym 12 melodii
Regulacja gtosnosci dzwonka
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Regulacja gtosnosci w stuchawce

Funkcja HOLD — muzyka na podtrzymaniu rozmowy
Wybieranie tonowe i impulsowe

Blokowanie numerow telefonicznych

Auto- redial

Mozliwo$¢ zamocowania telefonu w pozycji wiszgcej

0 Opis elementow funkcyjnych telefonu

ahrhwNE

Gtosnik stuchawki

Gtosnik bazy

Zawieszka

Widetki

Uchwyt stuzacy do zawieszenia stuchawki w czasie
rozmowy

Gniazdo liniowe LINIA WYJ.

Gniazdo liniowe LINIA WEJ.

Przetagcznik DZWONEK OFF LOW HI
Przetgcznik TRYB WYB. P T

Gniazdo BLOKADA na kluczyk, stuzgce do
blokowania numerow

Przyciski pamieciowe M1, M2, M3
Wyswietlacz

Przycisk KSIAZKA

Przycisk wielofunkcyjny: przycisk NUMERY WYCH.
przycisk W GORE, przycisk KASUJ,
przycisk W DOL

Przycisk ZAPISZ

Przycisk PAMIEC/VIP

Przycisk ODDZWON

Klawiatura

Przycisk SP-PHONE

Otwor stuzacy do zamocowania stuchawki na
zawieszce

Mikrofon stuchawki

Gniazda stuchawkowe

Przycisk FUNKCJA/HOLD

Przycisk FLASH

Przycisk OSTATNI NUMER/P

Wskaznik NOWY

Mikrofon bazy .
Przetgcznik regulacji gtosnosci GLOSNOSC H MID L
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Uwaga!
Gniazda liniowe LINIA WEJ.,

TRYB WYB. P T, gniazdo do blokowania numerdéw BLOKADA, gniazdo
stuchawkowe znajduja sie na bocznych Sciankach bazy aparatu.
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11. Przygotowanie telefonu do pracy LJ-240

Il. Przygotowanie telefonu do pracy

O Podtiaczenie baterii
= Otworz komore bateryjng, ktéra znajduje sie w podstawie bazy telefonu podciggajac do
gory zatrzask klapki.
. W16z trzy baterie typu AA 1,5V zwracajgc szczegdlng uwage na polaryzacje
(“minusy ” baterii powinny dotyka¢ sprezynek).
. Zatéz klapke komory bateryjne;j.

O Zamocowanie podstawki

Telefon zostat wyposazony w podstawke, ktéra zapewnia odpowiednie ustawienie bazy w pozycji
stojgcej. W postawie telefonu, w jej gornej czesci znajdujg sie 4 otwory, w ktérych nalezy
zamocowac podstawke (patrz rysunek). Najpierw wkltadamy dwa gérne uchwyty podstawki w
gorne otwory, nastepnie wciskamy dolne uchwyty (dolne uchwyty sg oznaczone napisem PUSH,
co znaczy ,nacisnij’) w dolne otwory.

O Podtaczenie stuchawki i linii telefonicznej

Potacz przewodem skretnym gniazda stuchawkowe bazy i stuchawki.

¢ Na wyposazeniu aparatu znajduje sie przewdd liniowy zakonczony z obu stron wtyczkg
modularng typu JACK. Wiasnie tym przewodem potgcz gniazdo liniowe LINIA WEJ. telefonu
z gniazdem $ciennym, do ktérego doprowadzona jest linia telefoniczna z centrali.

>

Uwaga!

Aparat jest wyposazony w dwa gniazda liniowe. Do jednego nalezy
poditaczyé linie telefoniczna, a do drugiego mozZna podiaczyé rownolegle
drugi aparat telefoniczny. Cho¢ gniazda zostaty oznaczone jako LINIA
WEJ. i LINIA WYJ, nie ma znaczenia, ktdre gniazdo do czego wykorzystamy.
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11. Przygotowanie telefonu do pracy LJ-240

Po podtaczeniu telefonu na wyswietlaczu pojawi sie data, zegar, rok i licznik numeréw potaczen
przychodzgcych CLIP. Symbole te bedg zawsze wyswietlane w trybie czuwanie.

Uwaga!

Tryb czuwanie jest to stan, w ktdrym znajdzie sie telefon zaraz po
wykonaniu wszystkich czynnosSci przygotowania go do uZycia.

O Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numeréw
Nowoczesne centrale telefoniczne udostepniajg dwa tryby wybierania numeréw:

= tonowy

. i impulsowy.
Telefon moze pracowaé w obu trybach. Zostat on wyposazony w przetgcznik TRYB WYB. P T, za
pomoca, ktérego mozna wybraé odpowiedni tryb pracy. Zalecanym ustawieniem jest pozycja T.
W trybie tonowym jest dostepnych wiele ustug serwisowych oferowanych przez operatora centrali.
Tryb impulsowy jest juz bardzo rzadko stosowany i moze by¢ jeszcze uzywany tylko przez
centrale starszego typu. Jezeli bedziesz miat klopoty z okresleniem wiasciwego trybu, skontaktuj
sie z Biurem Obstugi Klienta.

O Montaz w pozycji wiszacej

Telefon jest przystosowany do zawieszenia, jednakze ta pozycja ogranicza czytelnos¢
wyswietlacza. Aby wyswietlacz byt w miare czytelny, nalezy aparat zawiesi¢ mniej wiecej na
wysokosci wzroku. Do zawieszenia aparatu nalezy wykorzysta¢ dwa otwory-wieszaki, jeden otwor
jest umieszczony w podstawie aparatu, drugi znajduje sie w podstawce, ktdrg nalezy zamocowac
w otworach znajdujgcych sie po bokach komory bateryjnej. Podstawke nalezy zamocowaé
odwrotnie niz w przypadku pozycji stojgcej. Otwory- wieszaki sg oddalone od siebie 0 97mm.
Dodatkowo telefon posiada zawieszke umieszczong pod widetkami i stuzgcg do podtrzymywania
stuchawki, gdy znajduje sie w pozycji wiszgce;j.

Aby zamocowac telefon na $cianie wykonaj nastepujgce czynnosci:

¢ wywier¢ w $cianie, w pozycji pionowej, dwa otwory oddalone od siebie 0 97 mm,
wkre¢ dwa wkrety tak, aby wystawaty na dtugos¢ okoto 5mm,

zamocuj podstawke tak jak to pokazuje rysunek,

odtoz stuchawke,

zawie$ telefon na wkretach.

* & o o

PO WYKONANIU POWYZSZYCH CZYNNOSCI TELEFON JEST GOTOWY DO CODZIENNEGO
UZYTKOWANIA!




111. Podstawowe funkcje telefonu LJ-240

Ill. Podstawowe funkcje telefonu

O Ustawienie jezyka Menu
Na samym poczatku nalezy ustawi¢ jezyk menu. Jest to wazne, gdyz wszystkie dalsze
komunikaty (symbole) bedg wyswietlane w wybranym jezyku. Oczywiscie najlepiej jest
wybrac¢ jezyk polski, poniewaz w instrukcji obstugi czynnosci zwigzane z ustawianiem
wszystkich funkcji sq opisywane przy uzyciu komunikatéw (symboli) w tym jezyku.
Do dyspozyciji jest 10 jezykow:
ENGLISH- angielski, FRANCAIS- francuski, ESPANOL- hiszpanski, PORLUGUES- portugalski,
POLISH- polski, ITALIANO- wioski, SVENSKA- szwedzki, DEUTSCH- niemiecki, NEDERLANDS-
holenderski, TURKCE- turecki. Ustawieniem fabrycznym jest jezyk angielski.
Aby ustawi¢ wlasciwy jezyk menu wykonaj nastepujace czynnosci:
. kiedy stuchawka lezy na widetkach, nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie¢ symbol LANGUAGE.
Ll Ponownie nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na wyswietlaczu pojawi sie symbol
ENGLISH.
. Naciskajac przycisk W GORE Iub W DOL wybierz wiasciwy jezyk. Zeby ustawié jezyk
polski nalezy wybra¢ symbol POLISH.
. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.
= Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby aparat powrdécit do trybu czuwanie.
Jezeli nie nacisniesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach aparat automatycznie powr6ci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

O Ustawianie kontrastu wyswietlacza
Telefon umozliwia ustawienie kontrastu wyswietlacza. Regulacja kontrastu jest 7-stopniowa.
Ustawienie fabryczne to 3.
Aby ustawi¢ wlasciwy kontrast wyswietlacza wykonaj nastepujace czynnosci:

= kiedy stuchawka lezy na widetkach, nacisnij przycisk FUNCKJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie¢ symbol WYBOR JEZYKA.
Naci$nij przycisk W GORE. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol KONTRAST LCD.
Nacisnij przycisk FUNCKJA/HOLD.
Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz wtasciwy kontrast.
Nacisnij przycisk FUNCKJA/HOLD.

= Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby aparat powrdécit do trybu czuwanie.
Jezeli nie nacisniesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach aparat automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

0 Ustawianie daty i zegara
Aby ustawic¢ date i zegar wykonaj nastepujgce czynnosci:
. Kiedy stuchawka jest odtozona na widetki, nacisnij przycisk FUNCKJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie symbol WYBOR JEZYKA.
. Naci$nij dwa razy przycisk W GORE. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol DATA/CZAS.
. Naci$nij przycisk FUNCKJA/HOLD. Na wyswietlaczu pokaze sie symbol R 2006. Dwie
ostatnie cyfry (06) bedg pulsowac. i
Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL ustaw wtasciwy rok.
Naci$nij przycisk FUNCKJA/HOLD, cyfra oznaczajgca miesigc zacznie pulsowac.
Naciskajac przycisk W GORE Iub W DOL ustaw wiasciwy miesigc.
Naci$nij przycisk FUNCKJA/HOLD, cyfra oznaczajgca dzien miesigca zacznie
pulsowac. i i
= Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL ustaw wtasciwy dzien miesiaca.
. Naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD, cyfry oznaczajgce godzine zaczng pulsowac.
Ll Naciskajac przycisk W GORE Ilub W DOL ustaw wasciwg godzine.
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111. Podstawowe funkcje telefonu LJ-240

Ll Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, cyfry oznaczajgce minuty zaczng pulsowac.
Ll Naciskajac przycisk W GORE Ilub W DOL ustaw wtasciwe minuty.
Ll Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.
. Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie
Uwaga!
. W gérnej czesci wyswietlacza wraz ze zmiana daty beda pojawial sie
symbole oznaczajace dni tygodnia:
MON- poniedziatek, TUE- wtorek, WED- $roda, THU- czwartek,
FRI- piatek, SAT- sobota, SUN- niedziela.
. Czas przedpotudniowy oznaczony jest symbolem AM, natomiast czas
popotudniowy symbolem PM.
. Ustawianie czasu 1 daty mozesz opusScié w dowolnej chwili naciskajac
przycisk DEL. Wprowadzone ustawienia zostang zatwierdzone.

O Ustawianie glosnosci dzwonienia
Gtosnosc¢ dzwonienia telefonu mozesz wyregulowa¢ za pomoca przetacznika DZWONEK OFF
LOW/HI znajdujgcego sig na bocznej $ciance.
Przetgcznik posiada dwie pozycje:
OFF- dzwonek wytaczony,
LOW - ciche dzwonienie,
— gtosne dzwonienie.

O Wyboér sygnatu- melodii dzwonienia
Oproécz regulacji glosnosci mozna jeszcze wybraé¢ sygnat- melodie dzwonienia. Do dyspozycji sg 4
zwykte sygnaty oraz 12 dzwonkéw-melodii. Nadchodzgce potaczenie sygnalizowaé bedzie
pulsujgca dioda podswietlajgca wyswietlacz.
Aby wybrac odpowiedni sygnaf- melodie dzwonienia wykonaj nastepujace czynnoSci:
nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na wyswietlaczu pojawi si¢ symbol WYBOR
JEZYKA.
*  Naciskaj przycisk W GORE lub W DOL, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol
DZWO MELODIA.
. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze pulsujgcy numer dzwonka
i odtworzy go.
= Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz sygnat dzwonienia. Pozycje 01- 04
oznaczajg zwykte sygnaty, natomiast numery 05-16 melodie. Wybor pozycji 17 oznacza
odtwarzanie za kazdym razem innej melodii, poczgwszy od melodii 05, az do melodii
16. To znaczy, ze kazde kolejne potgczenie przychodzace bedzie sygnalizowane inng
melodia.
. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.
= Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie

Uwaga!
. Dzwonki-melodie sa dostepne, gdy w komorze bateryjnej znajduja
sie baterie.
. Jesli baterii nie ma w komorze bateryjnej, dostepny jest tylko
jeden zwykly dzwonek. W tym wypadku regulacja gtosnosSci
dzwonienia jest wyfaczona.
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O Funkcja gtosno-méwienie

Nacisnigcie przycisku SP-PHONE powoduje zataczenie tzw. funkcji gfo$no-mowienie, ktéra
umozliwia prowadzenie rozmowy bez podnoszenia stuchawki, jednak jako$¢ potgczenia zalezy od
warunkow technicznych linii. W praktyce funkcja ta stuzy do wybierania numeru bez
podnoszenia stuchawki. Baza telefonu posiada wbudowany gto$nik i mikrofon, przy pomocy
ktorych mozna prowadzi¢ rozmowe. Do mikrofonu nalezy moéwic z odlegtosci okoto 30-50cm. Po
nacisnieciu przycisku SP-PHONE zatgczy sie podswietlenie wysSwietlacza.

Telefon umozliwia rowniez przetgczenie rozmowy ze stuchawki na gtosno-mowienie i odwrotnie, z
gtosnego-méwienia na stuchawke. Przy czym, przy przetgczaniu ze stuchawki na gtosno-
maowienie, przed odtozeniem stuchawki nalezy najpierw nacisngé¢ przycisk SP-PHONE. Jezeli
chcemy przetgczy¢ rozmowe z gtosnego-mowienia na stuchawke, po prostu nalezy podniesc
stuchawke.

O Wykonywanie potaczenia telefonicznego

Aby zrealizowac pofgczenie telefoniczne wykonaj nastepujgce czynnosci:
Ll podnies$ stuchawke z bazy telefonu

lub

. nacisnij przycisk SP-PHONE. W gtosniku stuchawki lub bazy telefonu ustyszysz sygnat
centrali. Na wyswietlaczu pojawi sig licznik (zegar) odmierzajgcy czas potgczenia
(rozmowy).

. Po ustyszeniu sygnatu centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej wprowadz numer
telefonu abonenta, z ktérym chcesz sie potgczy¢. Numer zostanie wyswietlony. Licznik
zacznie odmierza¢ czas rozmowy po kilku sekundach.

Uwaga!

Stuchawka posiada 3-pozycyjny prze*acznik GEOSNOSC H MID L, ktdéry
umozliwia regulacje gtosnosci. Pozycja H- gltosno, pozycja MID- Srednia
gtosnosé, pozycja L- cicho.

. Po zakonczeniu rozmowy odtéz stuchawke na baze telefonu lub nacisnij przycisk
SP-PHONE. Numer i czas ostatniej rozmowy (potgczenia) mozesz wyswietli¢ naciskajac
przycisk NUMERY WYCH. w trybie czuwanie (patrz rozdziat: "Pamie¢ ostatnich
numeréw”)

Uwaga!

Telefon umozliwia rdéwnieZ wybranie numeru przed podniesieniem siuchawki
lub nacisnieciem przycisku SP-PHONE. Kazda ostatnia blednie wprowadzona
cyfre numeru mozesz wykasowaé naciskajac przycisk KASUJ. Po wprowadzeniu
numeru, nacisnij przycisk ODDZWON. Funkcja glosno-méwienie zostanie
zatgczona i numer automatycznie wybrany.

O Przyjmowanie potaczenia telefonicznego
Kiedy telefon dzwoni (wyswietlacz pulsuje):
= podnies$ stuchawke z bazy telefonu lub nacis$nij przycisk SP-PHONE.
. Po zakonczeniu rozmowy odtéz stuchawke na baze telefonu lub naci$nij przycisk
SP-PHONE.

0 Pamieé ostatnich wybranych numeréow

Telefon automatycznie zapisuje w pamieci ostatnie wybrane numeréw. Kazdy numer jest wpisany
do osobnej komorki pamieciowe;.

Po zapetnieniu wszystkich komaérek, kolejny wybrany numer wpisywany jest do najwyzszej
komérki. Numer znajdujacy sie w komorce 01, czyli najstarszy numer zapisany w pamiegci jest
automatycznie wykasowywany. Ostatnie wybrane numery mozna przejrze¢ w trybie czuwanie przy
uzyciu przycisku NUMERY WYCH.
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Uwaga!

Ilo$¢ komdrek pamieciowych zalezy od diugosci zapisanych numerdw. W
kazdej komorce pamieciowej mozZe zostac zapisany numer liczacy
maksymalnie 16 cyfr. Jezeli zapisywane numery beda liczyé 16 cyfr,
liczba komérek pamieci bedzie wynosicé 20. Gdy ilosé cyfr w numerze
zmniejszy sie liczba komdérek zwiekszy sie, np. dla numerdw 10-cyfrowych
pamiec liczy 26 komdrek, dla 8-cyfrowych 34.

Aby przejrze¢ ostatnie numery wykonaj nastepujace czynnosci:
. nacisnij przycisk NUMERY WYCH.. Wraz z ostatnim numerem zostanie wyswietlony
czas rozmowy-potgczenia oraz numer komorki pamieciowe;j.
. Kolejne nacisniecia przycisku NUMERY WYCH. spowodujg wyswietlenie numeréw
zapisanych w nizszych komérkach pamieciowych.
Jezeli nie naci$niesz przycisku NUMERY WYCH. w ciggu kilkunastu sekund, to telefon
automatycznie powrdci do trybu czuwanie. Po przejrzeniu komorek od najwyzszej do najnizszej
aparat wyswietli symbol KONIEC LISTY. Po kolejnym nacisnieciu przycisku NUMERY WYCH.
wyswietlacz ponownie pokaze numer zapisany w najwyzszej komorce pamiegci.
Aby pofaczy¢ sie z wybranym numerem, wykonaj nastepujace czynnosci:
. naciskajgc przycisk NUMERY WYCH. wybierz numer, z ktérym chcesz uzyskaé
potgczenie. ]
. Nacisnij przycisk ODDZWON. Tryb gfo$no- méwienie zostanie zatgczony i numer
automatycznie wybrany.
. Po zakonczeniu rozmowy nacisnij przycisk SP-PHONE lub odtéz stuchawke na baze
telefonu, jezeli wczesniej przetgczytes rozmowe na stuchawke.

O Kasowanie ostatnich wybranych numeréw

Aby wykasowac¢ pojedynczy numer wykonaj nastepujace czynnosci:

. uzywajgc przycisku NUMERY WYCH. wybierz numer, ktéry chcesz wykasowac.

. Nacisnij przycisk KASUJ dwa razy. Numer zostanie wykasowany. Przez krotki moment
wyswietlacz pokaze symbol SKASOW JEDNO. Nastapi przesuniecie numerow o jedng
pozycje w dot.

Aby wykasowa¢ wszystkie numery wykonaj nastepujace czynnosci:

= nacisnij przycisk NUMERY WYCH..

. Nacisnij i przytrzymaj przycisk KASUJ, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol
SKASOW WSZYS, a nastepnie KONIEC LISTY. Po kilku sekundach telefon powréci do
trybu czuwanie. Wszystkie numery zostang wykasowane.

O Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamieci aparatu. Funkcja redial
stuzy do wykonania kolejnej proby potaczenia z ostatnim wybranym numerem, np. w
przypadku, kiedy numer byt zajety.

Aby ponowi¢ pofgczenie wykonaj nastepujace czynnosci:
. podnies$ stuchawke lub nacisnij przycisk SP-PHONE.
. Nacisnij przycisk OSTATNI NUMER/P. Ostatni numer zostanie wyswietlony i wybrany.

O Funkcja Auto-redial

Funkcja Auto-redial polega na automatycznym ponownym wybraniu ostatniego numeru przez
nacisniecie jednego przycisku przy zatgczonej funkcji gtoSno-mowienie (nacisnigty przycisk
SP-PHONE). Funkcja Auto-redial stuzy do ponowienia préby potgczenia sie z ostatnim wybranym
numerem w przypadku, kiedy numer byt zajety.
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Aby ponowi¢ pofgczenie: ]

= jezeli numer jest zajety, nacisnij przycisk ODDZWON. Linia zostanie roztgczona na
krétki moment, nastepnie ostatni numer zostanie ponownie wyswietlony i wybrany.
Czynnos$¢ automatycznego tgczenia moze by¢ powtarzana 16 razy, jesli numer bedzie
ciagle zajety. Jesli po 16 prébach numer nadal bedzie zajety, aparat powrdci do trybu
czuwanie.

= Aby przerwac czynnos¢ automatycznego tgczenia, nacisnij przycisk SP-PHONE, telefon
powrdci¢ do trybu czuwanie.

O Wpisywanie pauzy w numerze telefonicznym
Umieszczenie pauzy (przerwy) w numerze telefonicznym najczesciej stuzy oddzieleniu kodu
dostepu, tzw. prefiksu od numeru kierunkowego i numeru gtéwnego. Wpisanie pauzy w
numerach:
. miedzymiastowych,
= miedzynarodowych,
. czasami wewnetrznych, utatwia ich wybranie.
Aby wplsac pauze w numerze wykonaj nastepujgce czynnosci:
podnies$ stuchawke lub nacisnij przycisk SP-PHONE.
Ll Uzywajac klawiatury wprowadz cyfre (np. prefiks 0), po ktdérej chcesz umiesci¢ pauze.
. Nacisnij przycisk OSTATNI NUMER/P, aby wprowadzi¢ pauze przed wybraniem
nastepnych cyfr numeru. Na wyswietlaczu pojawi sie litera P.
. Uzywajac klawiatury wybierczej wprowadz pozostate cyfry numeru.
Uwaga!
Numer 1 pauze mozZesz réwniezZ wprowadzi¢ w trybie czuwanie. Wtedy do
polaczenia nalezy uzyé przycisku ODDZWON.

O Programowanie czasu trwania pauzy
Aby ustawi¢ czas trwania pauzy wykonaj nastepujgce czynnosci:
= kiedy stuchawka znajduje sig¢ na widetkach, nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sig symbol WYBOR JEZYKA.
L] Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz symbol PAUZA.
= Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze aktualne ustawienie.
L] Naciskajac przycisk W GORE Ilub W DOL wybierz odpowiednig dtugosé pauzy, do
dyspozyciji sg cztery opcje: 1-0, 2-0, 3-0, 4-0.
. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.
L] Naci$nij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

Q Funkcja Hold
Funkcja Hold polega na zataczeniu muzycznej przerwy w czasie rozmowy. Po nacisnieciu
przycisku FUNKCJA/HOLD aparat odtworzy melodie, ktérg bedzie styszata osoba po drugiej
stronie linii. Natomiast nasz rozméwca nie bedzie styszat np: rozmowy prowadzonej z osobg
znajdujaca sie w poblizu. Zatgczenie muzycznej przerwy nie spowoduje przerwania potgczenia.
Funkcja Hold jest szczegdlnie przydatna w biurach i urzedach.
Aby zatgczy¢ muzyczna przerwe w czasie rozmowy wykonaj nastepujgce czynnosci:
. poinformuj swojego rozmoéwce o wprowadzeniu muzycznej przerwy.
. Naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD. Aparat wyemituje w linie melodie, ktérg w trakcie
trwajgcej przerwy wystucha Twdj rozmoéwca. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol
ZATRZYMANIE.
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. Mozesz odtozy¢ stuchawke na baze telefonu. Potgczenie nie zostanie przerwane, a
melodie ustyszysz w gtosniku bazy aparatu.
= Zeby wrécié do rozmowy, podnie$ stuchawke lub naciénij przycisk SP-PHONE. Funkcja
Hold zostanie wytgczona. Mozesz kontynuowac rozmowe.
Uwaga!
W trakcie odtwarzania uzywajac przycisku W GORE lub W DO mozesz wybrad
rodzaj melodii HOLD. Masz do dyspozycji 12 melodii, ktdére sa oznaczone
symbolami od 01 do 12.
Uwaga!
Jezeli nie odftozyles situchawki na baze telefonu, to zZeby wylaczyc
funkcje Hold nalezy nacisnac¢ ponownie przycisk FUNKCJA/HOLD lub nacisnac
i zwolnié na moment wideki.

O Pamieé aparatu

Telefon wyposazony jest w dwa rodzaje pamigci. Jedna jest to tzw. pamie¢ szybkiego wybierania
polegajaca na wybraniu numeru przez nacisnigcie jednego przycisku. Pamiec¢ ta zostata
wyposazona w 3 przyciski oznaczone symbolami od M1, M2 i M3.

Druga pamie¢ nazywana czesto standardowg polega na wybraniu numeru przez nacisnigcie
dwoch przyciskéw. Jej komorki pamieciowe sg ulokowane pod przyciskami klawiatury wybiorczej
(0,1 -9). Kazdy przycisk stanowi jedng komdrke pamieciowg. W kazdej komérce mozna zapisac
numer sktadajacy sie maksymalnie z 16 cyfr. Komorki pamieciowe mogg by¢ uzyte do zapisania
numerdéw najczesciej wybieranych. Numery do pamieci nalezy wpisywac w trybie czuwanie,
czyli kiedy stuchawka znajduje si¢ na widetkach.

o  Pamig¢ szybkiego dostepu
Aby wpisa¢ numer do pamieci wykonaj nastepujace czynnoSci:
. nacisnij przycisk ZAPISZ. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol WPISAC NUMER.
. Wybierz numer, ktéry chcesz wpisa¢ do pamigci. Numer zostanie wyswietlony.
Uwaga!
W numerze mozesz umiescié pauze naciskajac przycisk OSTATNI NUMER/P.

L] Nacisnij jeden z przyciskéw pamieciowych (M1 lub M2 lub M3), pod ktérym numer
wczesniej wybrany zostanie zapisany. Telefon powrdci do trybu czuwanie.

Aby wybra¢ numer z komoérki pamieciowej (wykonaé pofaczenie) wykonaj nastepujace
czynnosci:

. podnies$ stuchawke lub naciénij przycisk SP-PHONE.

L] Nacisnij jeden z przyciskéw pamieciowych (M1 lub M2 lub M3). Numer zostanie

automatycznie wyswietlony i wybrany.

Uwaga!
Jezeli w komdrce pamieciowej nie ma zapisanego numeru, wysSwietlacz
pokaze symbol - - - -.

= Po zakonczeniu potgczenia odtéz stuchawke na baze telefonu lub nacisnij przycisk
SP-PHONE.

Uwaga!

Numery zapisane w komdérkach pamieciowych mozna przejrzeé w trybie
czuwanie. Aby wysSwietli¢ numer nalezZy nacisnaé przycisk pamieciowy
(M1 lub M2 lub M3). JezZeli w komdrce pamieciowej nie ma zapisanego
numeru, to aparat wyswietli symbol - - - - . Po kilkunastu sekundach
aparat powrdci do trybu czuwanie.

12



111. Podstawowe funkcje telefonu LJ-240

o  Pamig¢ standardowa

Aby wpisa¢ numer do pamieci wykonaj nastepujace czynnosci:
. nacisnij przycisk ZAPISZ. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol WPISAC NUMER.
. Wybierz numer, ktéry chcesz wpisa¢ do pamieci. Numer zostanie wyswietlony.

Uwaga!
W numerze mozesz umiesScié pauze naciskajac przycisk OSTATNI NUMER/P.

. Naci$nij ponownie przycisk ZAPISZ. Wyswietlacz pokaze symbol WPISAC ADRES.
. Nacisnij jeden z przyciskow klawiatury wybiorczej (0,1-9), pod ktérym numer wczesniej
wybrany zostanie zapisany. Telefon powrdci do trybu czuwanie.
Aby wybrac¢ numer z komoérki pamieciowej (wykonaé pofaczenie) wykonaj nastepujgce
czynnosci:
Ll podnies$ stuchawke lub nacisnij przycisk SP-PHONE.
. Naci$nij przycisk PAMIEC/VIP. Na wys$wietlaczu pojawi sie symbol WPISAC ADRES.
. Nacisnij jeden z przyciskow klawiatury wybierczej. Numer zostanie automatycznie
wyswietlony i wybrany.
Uwaga!
Jezeli w komorce pamieciowej nie ma zapisanego numeru, wysSwietlacz
pokaze symbol - - - -.
= Po zakonczeniu potgczenia odtéz stuchawke na baze telefonu lub nacisnij przycisk
SP-PHONE.
Uwaga!
Numery zapisane w komdérkach pamieciowych mozna przejrzeé w trybie
czuwanie. Aby wy$wietlié numer nalezy nacisnaé przycisk PAMIEC/VIP,
a nastepnie przycisk pamieciowy. Jezeli w komdrce pamieciowej nie ma
zaplisanego numeru, to aparat wyswietli symbol - - - -. Po kilkunastu
sekundach telefon powrdci do trybu czuwanie. WysSwietlony numer mozna
wybraé (wykonaé potaczenie) naciskajac przycisk ODDZWON.

Whpisanie nowego numeru do komérki pamieciowej powoduje wykasowanie numeru, ktéry jest
aktualnie w niej zapisany. Oprécz automatycznego kasowania telefon umozliwia reczne
wykasowanie numeru z komérki pamigciowe;.
Aby wykasowaé numer z komorki pamieciowej wykonaj nastepujgce czynnosci:
=  wtrybie czuwanie naci$nij przycisk pamieci szybkiego dostepu (M1 lub M2 lub M3) lub
przycisk PAMIEC/VIP i jeden z przyciskéw klawiatury (0,1-9). Numer zostanie
wyswietlony.
. Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ. Na wy$wietlaczu, przez krétki moment pojawi sie
symbol SKASOW JEDNO. Telefon wykasuje numer i powrdci do trybu czuwanie.
Uwaga!
Telefon posiada podtrzymanie pamieci (oprécz pamieci CLIP) w przypadku catkowitego
braku zasilania!

O Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczesciej wykorzystywana przez abonentéw central
wewnetrznych. Stosuje sig jg gtéwnie do przekazywania rozméw telefonicznych. Funkcja Flash,
oprocz zastosowania przy poditgczeniu aparatu do centralek wewnetrznych, moze réwniez zostaé
uzyta do realizacji wielu funkcji, ktére udostepniaja operatorzy nowoczesnych central miejskich
(doktadnych informacji udzielajg Biura Obstugi Klienta).

Wedtug normy polskiej przewidywana dtugo$¢ przerwy Flash zawiera sie w przedziale od 60ms do
500ms. Telefon pozwala ustawi¢ nastepujgce diugosci: 100ms, 270ms, 300ms, 600ms i 1000ms.
Ustawieniem fabrycznym jest 100ms.
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Aby ustawic¢ odpowiednig dfugos$¢ przerwy Flash wykonaj nastepujgce czynnosci:
. kiedy stuchawka jest odtozona na widetki, naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie symbol WYBOR JEZYKA.
Naciskajac przycisk W GORE Iub W DOL wybierz symbol BLYSK.
Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze aktualne ustawienie.
Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz odpowiednig dtugosé pauzy.
Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.
Ll Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.
Przekazanie rozmowy na centrali wewnetrznej.
Aby przekaza¢ (przefgczyc) rozmowe pod inny numer wewnetrzny wykonaj nastepujgce
czynnosci:
Ll nacisnij przycisk FLASH.
. Wybierz numer, pod ktéry chcesz przetgczy¢ rozmowe.
. Po zgtoszeniu sie osoby, ktérej numer zostat wybrany odtéz stuchawke na baze telefonu
(stuchawke mozesz réwniez odtozy¢ zaraz po wybraniu numeru, nie czekajac na
zgtoszenie).

O Blokowanie numeréw telefonicznych
Telefon zostat wyposazony w 3-pozycyjne gniazdo BLOKADA stuzace do blokowania numeréw
telefonicznych. Gniazdo zostato umieszczone na bocznej $ciance aparatu. Do wyboru pozyciji
stuzy kluczyk zamocowany na przewodzie stuchawkowym. Komplet zawiera dwa kluczyki. Aby
wybra¢ odpowiednig pozycje nalezy wtozy¢ kluczyk do gniazda i przekreci¢ go zgodnie z ruchem
wskazoéwek zegara. Nastepnie, po wybraniu pozycji kluczyk mozna wyjac.
Poszczegolne pozycje oznaczaja:

L] pozycja 1 (fabryczne ustawienie)- zaden numer nie jest zablokowany. Mozna realizowa¢

wszystkie poftgczenia bez ograniczen.

. Pozycja 2, kluczyk przekrecony o 90 stopni w prawo.

Numery zaczynajgce sie od cyfry 0 nie bedg mogty by¢ wybrane, natomiast numery zaczynajgce
sie inng cyfra tak. Po naci$nieciu zera wyswietlacz pokaze symbol LINIA ZABL..
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. Pozycja 3, kluczyk przekrecony o 180 stopni w prawo.

Zaden numer nie bedzie magt byé wybrany, brak realizacji jakichkolwiek potgczen. Po nacisnieciu
przycisku wyswietlacz pokaze symbol LINIA ZABL..

O Funkcja Alarm.
Telefon z funkcjg Alarm moze zastgpi¢ budzik. O czasie wczesniej zaprogramowanym telefon
zacznie odtwarza¢ sygnat dzwigkowy. Odtwarzanie sygnatu dzwigkowego bedzie trwac przez 30
sekund, po czym alarm zostanie wytgczony. Telefon umozliwia ustawienie trzech alarméw.
Ustawianie czasu zatgczenia alarmu nalezy wykonac w trybie czuwanie.
Aby zaprogramowac czas alarmu wykonaj nastepujace czynnosci:
. gdy stuchawka lezy na widetkach, nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na wyswietlaczu
pojawi sie symbol WYBOR JEZYKA.
L] Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz symbol ALARM.
= Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze 12 — 00P OFF ALARM 1.
Dwie pierwsze cyfry oznaczajgce godzing beda pulsowac.
L] Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL ustaw odpowiednig godzine.
Uwaga!
Obok minut znajduje sie litera P oznaczajaca czas (godziny)
popotudniowy. Jezeli chcemy ustawic czas przedpotudniowy nalezZy naciskacd
przyc1sk W GORE lub W DOZ, az obok minut pokaze sie litera R.
Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Cyfry oznaczajace minuty zaczng pulsowac.
L] Naciskajac przycisk W GORE Ilub W DOL ustaw odpowiednie minuty.
L] Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Symbol OFF zacznie pulsowaé. Symbol ten
oznacza, ze alarm jest wytgczony. i i
= Aby zalgczy¢ alarm nalezy uzywajgc przycisku W GORE lub W DOL ustawi¢ symbol
ON.
= Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Na wys$wietlaczu pokaze sie 12 — 00P OFF ALARM
2. Mozesz teraz ustawi¢ drugi alarm postepujgc jak wyzej, nastepnie po ustawieniu
drugiego trzeci
lub
Ll nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

Uwaga!

Oczywiscie nie musisz ustawiacé trzech alarméw od razu. Naciskajac
przycisk FUNKCJA/HOLD mozesz wybrac, ktdry alarm chcesz ustawic.
Sygnat dzwiekowy alarmu bedzie odtwarzany kazdego dnia o ustawionym czasie. Odtwarzany
sygnat- alarm mozna wytgczy¢ naciskajgc przycisk KASUJ.

Uwaga!
* Aby alarm funkcjonowal poprawnie w komorze bateryjnej musza znajdowac
sie baterie.
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*Alarm bedzie sie zalaczal kazdego dnia o ustawionym czasie. Zeby
wylaczyé alarm nalezy ponownie wybraé ustawienie OFF.

O Zabezpieczenie linii przed uzyciem przez nieuprawnione osoby
Telefon zostat wyposazony w funkcje, ktéra zabezpiecza linie przed uzyciem przez inne,
nieuprawnione osoby. Jezeli do tej samej linii zostanie podtgczony inny telefon, aparat LJ-240
zacznie emitowac dzwigki zaktdcajgce prace telefonu podtgczonego bez zgody witasciciela.
Aby zabezpleczyc linie wykonaj nastepujace czynnosci:
kiedy stuchawka lezy na widetkach, nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie symbol WYBOR JEZYKA.

= Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz symbol PARALELA.

. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze aktualne ustawienie.

*  Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz ustawienie POZWOLENIE
umozliwiajgce dziatanie drugiego aparatu lub symbol ZAKAZ, ktéry oznacza
zabezpieczenie linii.

Ll Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD.

Ll Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.

Jezeli nie nacisniesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.

W czasie wykonywania potgczenia z niewtasciwego telefonu, aparat zacznie emitowac
zaktocajgce sygnaty. Funkcje wytgczamy powtarzajgc te same czynnosci.

IV. Clip- prezentacja numeru abonenta dzwonigcego

Uwaga!

Funkcja CLIP jest ustugg, ktéra musi by¢ zatgczona przez operatora centrali. W tym celu nalezy
skontaktowac sie z Biurem Obstugi Klienta.

Telefon prezentuje, czyli wyswietla i zapisuje w pamieci numer osoby, ktéra wybrata Twéj numer,
ogolnie mowigc rejestruje numery potaczen przychodzacych. i i
Ostatni numer jest wyswietlany, az do momentu nacisniecia przycisku W GORE lub W DOL, albo
podniesienia stuchawki. W pamieci zapisywane sg zarébwno numery potgczen odebranych jak
i niezrealizowanych. Prezentacja numeru odbywa sie w systemie FSK.
Z systemem FSK wigzg si¢ nastepujace wtasciwosci:
. mozliwo$¢ przesytania komunikatéw okreslajacych status numeru np. komunikat o
numerze zastrzezonym,
L] mozliwo$¢ automatycznego ustawiania czasu i daty w czasie identyfikacji numeru.
Numery sa automatycznie zapisywane w odrebnej pamieci Clip.
Uwaga!
llo$¢ komorek pamieciowych zalezy od dfugosci zapisanych numerow. W kazdej komorce
pamieciowej moze zostac zapisany numer liczgcy maksymalnie 16 cyfr. Jezeli zapisywane
numery beda liczy¢ 16 cyfr, liczba komérek pamieci bedzie wynosi¢ 110. Gdy ilos¢ cyfr w
numerze zmniejszy sie liczba komorek zwiekszy sie, np. dla numeréw 10-cyfrowych pamig¢ liczy
130 komorek, dla 8-cyfrowych 160.
Wraz z numerem zapisywany jest czas i data prezentacji. Oprocz czasu i daty telefon wyswietla
i zapisuje rowniez komunikaty- symbole okreslajgce status numeru:
¢ symbol NEW- informuje uzytkownika, ze w pamieci zostat zapisany nowy numer.
¢ Symbol REP- symbol ten zostanie wyswietlony, kiedy dzwoni osoba, ktérej numer znajduje
sie juz w pamieci Clip. Telefon nie zapisuje tego samego numeru dwa razy.
¢ Symbol -- P -- oznacza, ze numer jest zastrzezony i nie moze by¢ wyswietlony i zapisany
W pamieci.
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1V. Prezentacja numeru abonenta dzwonigcego LJ-240

¢ Symbol - - O - - informuje, ze numer jest nieznany, nie mogt by¢ zapisany z powodow
technicznych.

¢ Symbol Error (- - E - - )informuje, ze numer nie zostat wyswietlony i zapisany z powodow
wystgpienia btedéw podczas identyfikaciji.

Numer jest wys$wietlany i zapisywany w postaci:

przyktad- 42 1234567,

gdzie poszczegdlne cyfry oznaczaja:

42- numer kierunkowy strefy numeracyjnej, 1234567- numer abonenta dzwonigcego.

Uwaga!

1.Jezeli pamiecé Clip jest pelna, aparat rejestrujac nowy numer

automatycznie wykasowuje stary, zapisany w pamieci jako pierwszy.

2. Pulsujgca dioda NOWY informuje nas o nowym polaczeniu przychodzacym.

O Przegladanie numeréw zapisanych w pamieci Clip

Przegladanie numerdéw nalezy wykonac w trybie czuwanie. Do przeglgdania numeréw w pamigci
Clip stuzg przyciski W GORE i W DOL. Z kazdym numerem zostanie réwniez zapisany czas

i data rejestracji oraz numer komorki pamieciowej.

¢ Przegladanie numerow.

O zarejestrowaniu nowego numeru informuje pulsujgcy wskaznik NOWY. Ostatni nowy numer jest
wyswietlany, az do momentu nacisnigcia przycisku W GORE lub W DOL (albo podniesienia
stuchawki). Po naciénieciu przycisku W GORE, na wy$wietlaczu pojawi sie numer z pierwszej
komorki, natomiast po nacisnieciu przycisku W DOL numer z ostatniej komérki pamieciowe;.
Przeglad nowych numeréw spowoduje zmiane ich statusu, z wy$wietlacza zniknie symbol NEW
oraz dioda NOWY przestanie pulsowac, numery zostang zaliczone do grupy starych numerow.
Kolejne nacisniecia przycisku W GORE spowodujg wyswietlanie numeréw z wyzszych komérek
(przesuwanie do gory), natomiast przycisku W DOL kolejnych numeroéw zamieszczonych w
nizszych komoérkach (przesuwanie w dot).

Uwaga!

Jezeli w pamieci nie ma zarejestrowanych zadnych numerdw, to po
nacignieciu przycisku W GORE lub W DOE wysSwietlacz pokaze symbol KONIEC
LISTY.

O Kasowanie numeréw zapisanych w pamieci Clip
Kasowanie numeréw nalezy wykona¢ w czasie trybu czuwanie, czyli, kiedy stuchawka lezy na
widetkach.
Kasowanie pojedynczego numeru
Aby wykasowac pojedynczy numer, wykonaj nastepujgce czynnosci:
= naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz numer, ktéry chcesz wykasowag.
. Nacisnij przycisk KASUJ dwa razy. Wyswietlacz pokaze symbol SKASOW JEDNO.
Numer zostanie skasowany.
Uzywajac przyciskéw W GORE lub W DOL i KASUJ mozesz wybraé i wykasowaé nastepny
numer.
Kasowanie wszystkich numeréw
Aby wykasowac wszystkie numery, wykonaj nastepujace czynnosci:
Ll nacisnij przycisk W GORE lub W DOL..
= Nacisnij i przytrzymaj przycisk KASUJ, az wyswietlacz pokaze symbol SKASOW
WSZYS, a nastgpnie KONIEC LISTY. Po kilku sekundach telefon powréci do trybu
czuwanie. Wszystkie numery zostang skasowane
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1V. Prezentacja numeru abonenta dzwonigcego LJ-240

0 Funkcja VIP
Funkcja VIP pozwala zabezpieczy¢ numery CLIP przed wykasowaniem. Numery, ktére uznamy za
wazne mozemy oznaczy¢ symbolem VIP. Symbol ten pokaze sie na wyswietlaczu, gdy
zabezpieczony numer zostanie wyswietlony. Przed wykasowaniem mozna zabezpieczy¢
wszystkie numery z pamieci CLIP.
Aby zabezpieczy¢ numer przed wykasowaniem wykonaj nastepujace czynnosci:
= uzywajac przycisku W GORE lub W DOL wybierz numer, ktéry chcesz oznaczy¢
symbolem VIP. .
Ll Nacisnij przycisk PAMIEC/VIP. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol VIP.
Ll Powyzsze czynnosci mozesz powtorzyé, zeby oznaczy¢é symbolem nastepny numer lub
poczekaé, az telefon powrdci do trybu czuwanie.
. Aby usung¢ symbol VIP nalezy postgpi¢ w taki sam sposéb jak w przypadku oznaczania
numeru. Po wykonaniu tych czynnosci symbol VIP zniknie z wyswietlacza.

O Oddzwanianie bezposrednio z pamieci Clip
Aby polaczy¢ sie z konkretnym numerem znajdujgcym sie w pamieci Clip wykonaj
nastepujgce czynnosci: i .
Ll przy uzyciu przycisku W GORE, lub W DOL wyszukaj numer.
. Nastepnie, nacisnij przycisk ODDZWON. Funkcja gfosno-méwienie zatgczy sie i numer
zostanie wybrany automatycznie.
. Po uzyskaniu potgczenia mozesz rozmawiac przy uzyciu stuchawki lub funkcji gto$no-
mowienie.
Przypadek szczego6iny!
W szczegolnych przypadkach maze zaistnie¢ potrzeba dodania prefiksu na poczatku numeru,
np., 0. Dlatego aparat zostat wyposazony w funkcje programowania prefiksu.
Prefiks jest to kod dostepu (w postaci cyfry), ktéry moze byé potrzebny do realizacji potgczen.
Moze sie zdarzy¢, ze do realizacji potgczen bedzie wymagany inny prefiks niz 0. Aparat umozliwia
wpisanie prefiksu z przedziatu cyfr 0-99.
Aby ustawi¢ prefiks 0 wykonaj nastepujace czynnosci:
. kiedy stuchawka jest odtozona na widetki, naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD, na
wyswietlaczu pojawi sie symbol WYBOR JEZYKA.
*  Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz symbol KOD WYJSCIA.
. Naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze trzy poziome kreski. Pierwsza
z nich bedzie pulsowac. ]
L] Naciskajac przycisk W GORE lub W DOt wprowadz obowigzujacy prefiks, np.0.
. Naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD. Druga kreska zacznie pulsowaé. Mozesz teraz
wprowadzi¢ drugg cyfre, jezeli prefiks sktada sie z wiecej niz jednej cyfry,
jezeli nie,
Ll nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie naci$niesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie.
Uwaga!
Aby wykasowal wpisany prefiks, nalezy ponownie uaktywnié funkcje
programowania prefiksu 1 ustawicé poziome kreski.
Aby pofaczy¢ sie z konkretnym numerem znajdujgcym sie w pamieci Clip wykonaj
nastepujgce czynnosci:
= wprowadz prefiks O, jesli wczesniej tego nie zrobites.
. Przy uzyciu przycisku W GORE lub W DOL wyszukaj numer.
. Nastepnie, nacis$nij przycisk ODDZWON. Funkcja gtosno-méwienie zatgczy sig i numer
zostanie wybrany automatycznie.
. Po uzyskaniu potgczenia mozesz rozmawia¢ przy uzyciu stuchawki lub funkcji gtosno-
mowienie.
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1V. Prezentacja numeru abonenta dzwonigcego LJ-240

O Wopisywanie do pamigci telefonu lokalnego numeru kierunkowego

Numer kierunkowy jest to dwucyfrowy numer przypisany strefie numeracyjnej (wydzielonemu
obszarowi numeracyjnemu). Kazda strefa ma swéj wiasny numer kierunkowy, na przykiad: strefa
warszawska- 22, strefa tédzka- 42 itd.

Wprowadzenie numeru kierunkowego do pamigci moze utatwi¢ rozpoznawanie numeréw
nalezacych do tej samej strefy numeracyjnej. Wpisanie numeru kierunkowego do pamieci
powoduje usuniecie go ze wszystkich numeréw nalezacych do jednej strefy numeracyjnej. Na
przykfad, jezeli do pamigci wpiszemy numer kierunkowe 22, to aparat automatycznie usunie ten
numer i zapisze w pamieci tylko numer gtéwny abonenta dzwonigcego.

Aby wplsac do pamigci lokalny numer kierunkowy wykonaj nastepujace czynnosci:
nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD, na wyswietlaczu pojawi si¢ symbol WYBOR
JEZYKA.
*  Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wybierz symbol KOD LOKALNY.
. Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Wyswietlacz pokaze pie¢ poziomych kresek.
Pierwsza z nich bedzie pulsowac. A
Ll Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wprowadz pierwszg cyfre lokalnego numeru
kierunkowego.
L] Nacisnij przycisk FUNKCJA/HOLD. Druga kreska zacznie pulsowac.
L] Naciskajac przycisk W GORE lub W DOL wprowadz drugg cyfre lokalnego numeru
kierunkowego.
L] Naci$nij przycisk FUNKCJA/HOLD.
L] Nacisnij dwa razy przycisk KASUJ, aby telefon powrdcit do trybu czuwanie.
Jezeli nie nacisniesz przycisku KASUJ, to po kilku sekundach telefon automatycznie powréci do
trybu czuwanie i zatwierdzi ustawienie

Uwaga!

* Aby wykasowal wpisane cyfry, nalezy ponownie uaktywnié funkcje
ustawiania lokalnego numeru kierunkowego i1 ustawié poziome kreski.
* W przypadku wyczerpania baterii telefon nie posiada podtrzymania
pamieci CLIP.
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V. Ksigzka telefoniczna LJ-240

V. Ksigzka telefoniczna
Ksigzka telefoniczna jest to odrebna pamie¢ telefonu, w ktérej mozna zamieszcza¢ numery
telefoniczne opisane nazwg sktadajgca sie maksymalnie z 16 liter. Umieszczony numer mozna
opisa¢ imieniem, nazwiskiem, bgdz np. nazwg firmy. Maksymalna liczba komoérek pamigciowych
ksigzki telefonicznej wynosi 93.
O Wpisywanie nazwy i numeru do ksiazki telefonicznej
Aby wpisa¢ nazwe i numer wykonaj nastepujgce czynnosci:
. kiedy stuchawka lezy na widetkach, nacisnij przycisk KSIAZKA, na wyséwietlaczu pojawi
sie symbol EDYT WYSZUK..
. Naci$nij przycisk W GORE. Wys$wietlacz pokaze symbol WPISAC NAZWE.
. Uzywajac klawiatury wybierczej wprowadz nazwe (imie, nazwisko itp.) opisujgca numer,
ktory chcesz zapisa¢ w pamieci ksigzki telefoniczne;j.
Sposoéb wpisywania nazwy.
Do wprowadzania nazwy stuzy klawiatura wybiercza, na przyciskach, ktérej zostaty nadrukowane
litery, w celu utatwienia wpisywania. Do wprowadzenia odstepu (spacji) pomiedzy literami
(wyrazami) nalezy uzyc¢ przycisku 0.

Przykiad.
Aby wpisac imie i nazwisko JAN KOWALSKI wykonaj nastepujgce czynnosci:
= nacisnij jeden raz przycisk 5; litera J pojawi sie na wyswietlaczu; kursor (pulsujgca
pozioma kreska) przesunie sie o jedng pozycje w prawo,
. nacisnij jeden raz przycisk 2; litera A pojawi si¢ na wyswietlaczu,
. nacisnij dwa razy przycisk 6; pojawi sie litera N,
= jezeli chcesz zrobi¢ odstep pomiedzy wyrazami, nacisnij przycisk O,
nastepnie,
. nacisnij dwa razy przycisk 5; pojawi sie litera K,
. nacisnij trzy razy przycisk 6; pojawi si¢ litera O,
= nacisnij jeden raz przycisk 9; pojawi sie litera W,
= nacisnij jeden raz przycisk 2; pojawi si¢ litera A,
. naciénij trzy razy przycisk 5, pojawi sie litera L,
. nacisnij cztery razy przycisk 7; pojawi sie litera S,
. nacisnij dwa razy przycisk 5; pojawi sie litera K,
. nacisnij trzy razy przycisk 4; pojawi sie litera I.
Nazwa JAN KOWALSKI zostata wprowadzona.

Uwaga!

Telefon umozliwia wpisanie tylko duzZych liter. Wpisana, niewlasciwag
litere- cyfre, mozesz poprawié (wykasowac) naciskajac przycisk KASUJ.
Kazde nacisniecie tego przycisku powoduje wykasowanie jednej litery -
cyfry 1 przesuniecie kursora w lewo o jedna pozycje.

. Naciénij przycisk KSIAZKA. Wyswietlacz pokaze symbol WPISAC NUMER.

. Przy uzyciu klawiatury wprowadz numer telefoniczny; wybrany numer zostanie
wyswietlony.

. Naciénij ponownie przycisk KSIAZKA, zeby zatwierdzié wykonane operacije i przej$¢ do
wpisywania nazwy i numeru w nastepnej komoérce pamieciowej; wyswietlacz pokaze
ponownie symbol WPISAC NAZWE; postepujac jak wyzej mozesz wpisa¢ nazwe
i numer kolejnego abonenta (osoby). .

= Jezeli nie chcesz wpisywac zadnych danych, nacisnij dwa razy przycisk KSIAZKA lub
przycisk SP-PHONE. Telefon powréci do trybu czuwanie.

Uwaga!
W numerze telefonicznym, przy uzyciu przycisku OSTANI NUMER/P mozesz
wpisaé pauze. Po nacisnieciu tego przycisku pojawi sie symbol P.
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V. Ksigzka telefoniczna LJ-240

O Przegladanie i wyszukiwanie numeréw zapisanych w ksigzce telefonicznej

Przegladanie i wyszukiwanie nalezy wykonywac¢ w trybie czuwanie.

Aby wyszukac numer zapisany w ksiazce telefonicznej wykonaj nastepujace czynnosci:
gdy stuchawka znajduje sie na widetkach, nacisnij przycisk KSIAZKA; wy$wietlacz
pokaze symbol EDYT WYSZUK..

. Nacisnij przycisk W DOL; wyswietlacz pokaze numer i nazwe zapisang w pierwszej
komorce pamigciowej. i

Ll Uzywajac przycisku W GORE lub W DOL, mozesz przejrze¢ zawartos$¢ ksigzki
telefonicznej.

Do wyszukania numeru — nazwy mozesz rowniez uzy¢ klawiatury wybiorczej.

Przyktad:

jezeli chcesz wyswietlic numer opisany nazwg JAN KOWAL SKI, naci$nij przycisk 5.

Gdy w ksigzce telefonicznej znajduje sie kilka numerdw, ktérych nazwy zaczynaja sie tg sama

literg, to po nacisnieciu wtasciwego przycisku (przycisku z nadrukowang literg, od ktérej zaczynajg

sie nazwy) aparat wyswietli numer (nazwe), ktory zostat zapisany jako pierwszy.

Pozostate numery opisane nazwami zaczynajgcymi sig od tej samej litery mozna przejrze¢ za

pomocg przyciskéw W GORE i W DOL..

Uwaga!

Aby wyswietlié nazwe rozpoczynajaca sie litera, ktdora nie jest

nadrukowana na przycisku jako pierwsza, naleZy posituzyé sie zasada

obowigazujaca podczas wprowadzania nazwy,; przykzad:

jezeli chcesz wyszukal grupe nazw rozpoczynajaca sie litera L, nacisnij

trzy razy przycisk 5,itd.

= Aby opusci¢ pamigc ksigzki telefonicznej podnies na chwilg stuchawke. Aparat réwniez
automatycznie powrdci do trybu czuwanie po kilku sekundach.

Uwaga!

Jezeli w ksigzZce telefonicznej nie ma zapisanego zZadnego numeru, to

wysSwietlacz pokaze komunikat KONIEC LISTY.

O Edycja ksiazki telefonicznej

Edycja ksigzki telefonicznej polega na wprowadzeniu zmian albo korekt w istniejacych juz

numerach i nazwach. Edycje numeru lub nazwy przeprowadzamy w trybie czuwanie.

Aby wprowadzi¢ zmiane w konkretnej nazwie lub numerze wykonaj nastepujace czynnosci:

. gdy stuchawka znajduje sie na widetkach, nacisnij przycisk KSIAZKA; wyswietlacz
pokaze symbol EDYT WYSZUK..

. Naci$nij przycisk W DOL; wyswietlacz pokaze numer i nazwe zapisang w pierwszej
komdrce pamigciowej. i

. Uzywajac przycisku W GORE lub W DOL wybierz numer — nazwe, ktérg chcesz
edytowac.

. Po wybraniu numeru- nazwy naciénij przycisk KSIAZKA, na koncu nazwy pojawi sie
pulsujacy kursor.

= Postugujgc sie zasadami dotyczgcymi wpisywania nazwy (patrz rozdziat: Wpisywanie
numeru i nazwy w ksigzce telefonicznej) i uzywajac przycisku KASUJ mozesz
wprowadzi¢ zmiany.

= Nacisnij przycisk KSIAZKA, teraz pulsujgcy kursor pojawi sie na koncu numeru.

. Uzywajac klawiatury wybierczej i przycisku KASUJ mozesz wprowadzi¢ zmiany w
numerze.

. Nacisnij przycisk KSIAZKA, zeby zatwierdzi¢ wprowadzone zmiany. Po naciénieciu
przycisku KSIAZKA na wy$wietlaczu pojawi sie symbol WPISAC NAZWE.

. Mozesz teraz przystgpi¢ do wpisania nowej nazwy i numeru

lub

= podnie$ stuchawke na chwile i odtozy¢ jg albo poczekac kilka sekund, zeby telefon

powrdcit do trybu czuwanie.
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V. Ksigzka telefoniczna LJ-240

0 Kasowanie nazwy i numeru z ksiazki telefonicznej

Aby wykasowac konkretny numer z ksigzki telefonicznej wykonaj nastepujace czynnosci:
postepujac jak w rozdziale Przeglagdanie i wyszukiwanie numeréw zapisanych w
ksiazce telefonicznej, wyszukaj numer, ktéry chcesz wykasowac.

Ll Nastepnie naciénij dwa razy przycisk KASUJ. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol
SKASOW JEDNO. Numer zostanie wykasowany.

. Podnies stuchawke na chwile albo poczekaj kilka sekund, telefon powrdci do trybu
czuwanie.

O Oddzwanianie z ksiazki telefonicznej

Aby pofaczy¢ sie z konkretnym numerem z ksigzki telefonicznej wykonaj nastepujace
czynnosci:
. postepujac jak w rozdziale Przegladanie i wyszukiwanie numeréw zapisanych w
ksiazce telefonicznej wyszukaj numer.
Ll Naci$nij przycisk ODDZWON, numer zostanie wybrany automatycznie.
. Po uzyskaniu potgczenia mozesz rozmawiac przy uzyciu stuchawki lub funkcji gto$no-
mowienie.

Uwaga!

* Jezeli jest uaktywniona usituga CLIP, a numer polgczenia przychodzacego
znajduje sie w ksigqzce telefonicznej, to aparat wyswietli rdowniez nazwe,
ktdra jest opisany.

* Aparat posiada podtrzymanie pamieci ksiazki telefonicznej w przypadku catkowitego
braku zasilania!
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VI. Pomoc LJ-240

VI. Pomoc
Ponizej zamieszczone zostaty sposoby rozwigzywania probleméw, w przypadku ich wystgpienia w
czasie uzytkowania telefonu.
Ll Brak sygnatu z centrali w stuchawce:
sprawdz podtgczenie telefonu do linii telefoniczne;.

. Telefon nie wybiera numeréw telefonicznych:
sprawdz podtgczenie telefonu do linii telefonicznej,
sprawdz ustawienie przetgcznika TRYB WYB. P T.

= Dzwonek cicho dzwoni, przerywa lub nie dzwoni wcale:
sprawdz ustawienie przetgcznika DZWONEK OFF LOW HI.

Uwaga: Jezeli dzwonek jest przerywany lub telefon nie dzwoni, nalezy wymienic¢ baterie. Baterie
mogg byc juz wyczerpane, pomimo, ze wy$wietlacz jeszcze dziata.
Stabe baterie mogg byc réwniez przyczyng nieprawidtowego, nietypowego zachowania aparatu.
. Brak dzwonkoéw-melodii:
w komorze bateryjnej nie ma baterii lub sig¢ wyczerpaty.
Uwaga: jezeli telefon nie dzwoni lub zachowuje sie w sposob wskazujgcy na uszkodzenie (aparat
piszczy, samoczynnie zatgcza sie) nalezy wymienic baterie na nowe!
L] Brak prezentacji numeru:
ustuga CLIP nie zostata zatgczona przez operatora centrali.
= Alarm nie dziata:
w komorze bateryjnej nie ma baterii lub sie wyczerpaty.

Uwaga!

Informujemy, Ze urzadzenie o nazwie LJ-240 jest zgodne dyrektywa
2014/53/EU, Radio Equipment Directive (RED).

Kopia deklaracji zgodnosci CE mozZe zostac udostepniona na Zyczenie
uzytkownika.

O Konserwacja telefonu
Telefon mozna czysci¢ tylko po odigczeniu z sieci telefonicznej. Aby telefon zachowat estetyczny
wyglad przez diugi okres czasu, zastosuj sie do nastepujgcych wskazéwek:

= do czyszczenia uzywaj tylko miekkiej, lekko zwilzonej w wodzie $ciereczki,

. nie uzywaj do czyszczenia zrgcych srodkéw chemicznych lub aerozolu,

. nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nastonecznionym.
Ponadto, nie ustawiaj telefonu w miejscach o duzej wilgotnosci np. tazience. Szczegdlnie pamietaj
o tym, kiedy do zasilania uzywasz zasilacza. Zalanie telefonu woda grozi jego uszkodzeniem.

Szanowny Uzytkowniku.
Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza, ze produktu, po
uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Poprzez segregacje odpadow, w szczegolnosci pochodzqcych ze zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktow zbierania
takiego sprzetu, gospodarstwa domowe przyczyniajg sie do ponownego uzycia
i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. W ten
I sposéb gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie srodowiska, gdy?
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym
dla srodowiska. W celu uzyskania doktadnych informacji nalezy skontaktowa¢ sig z
punktem sprzedazy (dostawcg), w ktorym produkt zostat zakupiony.
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