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I. WIADOMOSCI WSTEPNE

Wazne!

Zanim zaczniesz korzystac z telefonu LJ-300 przeczytaj uwaznie
instrukcje obstugi.

Opakowanie zbiorcze powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:
* aparat telefoniczny (baza + stuchawka),

* przewod stuchawkowy,

* przewod liniowy,

* instrukcje obstugi,

* karte gwarancyjna.

4 Funkcje telefonu

= 9 przyciskéw pamigci szybkiego wybierania,
w tym 3 przyciski obrazkowe
= 10 komorek pamieci pod klawiaturg wybierczg
= Zachowanie numeréw w pamieci w przypadku braku zasilania
= Funkcja H.F-dial- wybieranie numeru bez podnoszenia stuchawki
= Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
= Funkcja Flash - wspotpraca telefonu z centralkg wewnetrzng
= Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu podczas rozmowy
= Regulacja gto$nosci w stuchawce
= Regulacja gtosnosci dzwonka
= Swietina sygnalizacja dzwonienia
= Wybieranie tonowe i impulsowe
= Montaz w pozycji wiszgce;j
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»# Opis elementéw funkcyjnych telefonu

1. Przewdd liniowy: jedng wtyczke przewodu nalezy podtgczy¢ do
jednego z dwdch gniazd liniowych w telefonie, a drugg wtyczke
przewodu do gniazda liniowego $ciennego.

. Gniazda liniowe

. Przetgcznik RINGER OFF-L-H: stuzy do regulacji gtosnosci
dzwonka

. Przetgcznik VOLUME H-L: regulacja gtosnosci w stuchawce

. Swietlny sygnalizator dzwonka: czerwony sygnalizator $wieci
i pulsuje w czasie potgczenia przychodzgcego

6. Przyciski pamieci szybkiego wybierania: 3 przyciski obrazkowe

oraz 6 przyciskow M1-M6: pod tymi przyciskami mozna zapisa¢
numery telefonéw

7. Klawiatura

8. Gniazda stuchawkowe

9. Przewdd stuchawkowy skretny

10. Przycisk MUTE/STORE: wytgczanie mikrofonu podczas

rozmowy. Wpisywanie humeréw do pamieci

11. Przycisk RECALL: wybieranie numeréw zapisanych w pod

przyciskami klawiatury wybierczej

12. Przycisk FLASH: przetgczanie rozmowy na centralkach

wewnetrznych

13. Przycisk REDIAL: wybieranie ostatniego numeru

14. Przycisk H.F-dial: wykonywanie potgczenia bez podnoszenia

stuchawki

w N
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Il. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO PRACY

P Podtaczenie stuchawki i linii telefonicznej

*Potagcz przewodem skretnym gniazda stuchawkowe
bazy i stuchawki (patrz rys. strona 4).

*Na wyposazeniu aparatu znajduje sie przewdd liniowy
zakonczony z obu stron wtyczkg typu JACK.
Wiasnie tym przewodem potgcz gniazdo liniowe bazy telefonu
z gniazdem $ciennym, do ktérego doprowadzona jest
linia telefoniczna z centrali.

Uwaga!

Telefon jest wyposazony w dwa gniazda liniowe. Do jednego

nalezy podlqczy¢ linig telefoniczng, a do drugiego mozna

podlqczyé rownolegle drugi aparat telefoniczny.

Nie ma znaczenia, ktore gniazdo do czego wykorzystamy.

4 Montaz podstawki

Telefon zostat wyposazony w podstawke, ktdra zapewnia
odpowiednie ustawienie bazy w pozycji stojgcej. W podstawie
bazy aparatu, w jej gornej czesci znajdujg sie 4 otwory, w ktérych
nalezy zamocowac¢ podstawke (patrz rysunek Rys.1).

Najpierw wktadamy dwa goérne uchwyty podstawki w gérne otwory,
nastepnie wciskamy dolne uchwyty w dolne otwory.

»#4-Montaz telefonu w pozycji wiszacej

Telefon jest przystosowany do zawieszenia. Do zawieszenia
telefonu nalezy wykorzysta¢ dwa otwory- wieszaki, jeden otwor jest
umieszczony w podstawie telefonu, drugi znajduje sie w podstawce,
ktdérg nalezy zamocowac¢ w otworach zgodnie z rysunkiem Rys.2.
Podstawke nalezy zamocowac¢ odwrotnie niz w przypadku pozycji
stojgcej. Po zamocowaniu podstawki, otwory-wieszaki sg oddalone
od siebie 0 93 mm. Dodatkowo telefon posiada zawieszke
umieszczong pod “widetkami”, stuzacg do podtrzymywania
stuchawki, gdy telefon znajduje sie w pozycji wiszgce;.
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5 Aby zamocowac telefon w pozycji wiszacej:
* wywier¢ w linii pionowej dwa otwory oddalone od siebie 0 93 mm,
* wkre¢ dwa wkrety tak, aby wystawaty na dtugos¢ okoto 5 mm,
* zamocuj podstawke tak jak to pokazuje rysunek Rys.2,
* zmien pozycje zawieszki pod “widetkami” naciskajac jej
dolng czes¢,
* zawie$ telefon na wkretach,
* odtoz stuchawke na “widetki”.




Telefon sznurowy, model: LJ-300 Instrukcja obstugi

lll. PODSTAWOWE FUNKCJE TELEFONU

4 Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numeréw

Nowoczesne centrale telefoniczne udostepniajg dwa tryby
wybierania numeréw:* tonowy, * impulsowy.

Telefon moze pracowaé w obu trybach. Fabryczne ustawienie

to TONOWY sposéb wybierania numeru. W trybie tonowym jest
dostepnych wiele ustug serwisowych oferowanych przez operatora
centrali. Tryb impulsowy jest juz bardzo rzadko stosowany i moze
by¢ jeszcze uzywany tylko przez centrale starszego typu.

W przypadku ktopotow z okresleniem wtasciwego trybu,

skontaktuj sie z Operatorem Centrali.

Uwaga!

Jezeli zaistnieje konieczno$c ustawienia IMPULSOWEGO trybu

wybierania numeru wykonaj nastepujgcg czynnosc:

* nacis$nij i przytrzymaj przycisk * GWIAZDKA przez okofo
3 sekundy. Czynno$c¢ te nalezy wykonac w tzw. trybie Standby,
czyli kiedy stuchawka telefonu lezy na “widetkach”.

* Aby powrdécic¢ do trybu TONOWEGO, nalezy ponownie nacisngc
i przytrzymac przycisk * GWIAZDKA przez okotfo 3 sekundy.

¥ Ustawianie glosnosci dzwonka

Glosnos¢ dzwonienia telefonu mozna wyregulowac za pomocg
przelgcznika RINGER OFF/L/H znajdujgcego si¢ na bocznej sciance.
Przelgcznik posiada 3 pozycje:

OFF - dzwonek wylqczony, L- ciche dzwonienie, H- glosne dzwonienie.

Telefon zostat wyposazony w Swietiny sygnalizator dzwonka, ktéry
podczas dzwonienia telefonu Swieci na czerwono oraz pulsuje.

s Funkcja H.F-dial. Wybieranie numeru bez podnoszenia
stuchawki

Telefon umozliwia wybranie numeru-wykonanie potgczenia

bez podnoszenia stuchawki. Do zatgczania tej funkcji stuzy
przycisk H.F-dial. Po nacisnieciu tego przycisku, automatycznie
zostanie zatgczony gtosnik telefonu, w ktérym ustyszymy sygnat
z centrali (taki jak w stuchawce po jej podniesieniu).
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Po ustyszeniu sygnatu z centrali mozemy wybra¢ numer przy
uzyciu klawiatury wybierczej lub nacisng¢ przycisk pamieciowy
(M1-M6,przycisk obrazkowy), oczywiscie jesli wczesniej
zapisaliSmy numery telefonéw pod te przyciski.

Sposob wpisywania numerow do pamieci zostat opisany

w dalszej czesci instrukcji w rozdziale Pamigé telefonu..

Po wybraniu numeru, osobe, z ktérg potgczylismy sie, ustyszymy
w gtosniku telefonu.

Aby zacza¢ rozmawiac, nalezy podnies¢ stuchawke.

P Wykonywanie potagczenia telefonicznego

5 Aby wykonaé polgczenie telefoniczne:
* podnies stuchawke z bazy telefonu lub nacisnij przycisk H.F-dial.
* Po ustyszeniu sygnatu centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej
wybierz numer telefonu osoby, z ktorq chcesz si¢ potgczyc.
* Jesli do polgczenia zostat uzyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu
polqgczenia (sygnat lub osobe po drugiej stronie linii ustyszysz
w glosniku bazy telefonu), nalezy podnies¢ stuchawke, eby rozmawiac.
* Po zakonczeniu rozmowy odloz stuchawke na baze telefonu.

» Przyjmowanie potaczenia telefonicznego
Kiedy telefon dzwoni
(Swietlny sygnalizator dzwonka swieci-pulsuje):
* podnies stuchawke z bazy telefonu.
* Po zakonczeniu rozmowy odtoz stuchawke na baze telefonu.

9 Funkcja Redial. Powtarzanie ostatniego numeru

Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamieci
telefonu. Funkcja Redial stuzy do wykonania kolejnej proby
potgczenia z ostatnim wybranym numerem.

3 Aby ponowié polgczenie wykonaj nastgpujgce czynnosci:
* podnies stuchawke lub nacisnij przycisk H.F-dial.
* Nacisnij przycisk REDIAL. Ostatni numer zostanie wybrany.
* Jesli do polgczenia zostat uzyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu
polgczenia (osobe po drugiej stronie linii ustyszysz w glosniku
bazy telefonu), nalezy podnies¢ stuchawke, ;eby rozmawiac.

8
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P Funkcja Mute
W czasie zalgczonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie
bedzie stysze¢ np. rozmowy z osobg znajdujgca sie w poblizu.
5 Aby wylgczy¢ mikrofon podczas rozmowy:
* nacisnij przycisk MUTE/STORE, mikrofon zostanie wylgczony.
* Ponownie nacisnij przycisk MUTE/STORE, zeby zatgczy¢é mikrofon
i dalej prowadzic rozmowe.

»# Funkcja Flash

Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczesciej
wykorzystywana przez abonentéw central wewnetrznych.
Stosuje sie jg gtéwnie do przekazywania rozmow telefonicznych.
Funkcja Flash, oprocz zastosowania przy podtgczeniu telefonu
do centralek wewnetrznych, moze rowniez zosta¢ uzyta do
realizacji wielu funkcji, ktére udostepniajg operatorzy
nowoczesnych central miejskich (doktadnych informacji udzielajg
Biura Obstugi Klienta).Przerwa FLASH wynosi 100ms.

G Aby przelgczyé rozmowe pod inny numer wewnetrzny:
* nacisnij przycisk FLASH.
* Wybierz numer, pod ktory cheesz przelqczyé rozmowe.
* Po zgloszeniu sie osoby, ktorej numer zostat wybrany odtoz stuchawke
na baze telefonu (stuchawke mozesz rowniez odtozy¢ zaraz po wybraniu
numeru, nie czekajgc na zgtoszenie si¢ osoby po drugiej stronie linii).

9 Regulacja glosnosci w stuchawce

Aparat zostat wyposazony w przetgcznik VOLUME H-L, ktorym
mozna zwiekszy¢- zmniejszy¢ gtosnosc¢ w stuchawce o

5dB. Regulacja gtosnosci moze by¢ wykorzystana przez osoby
majgce problemy ze stuchem.

Przelgcznik posiada 2 pozycje:

L- cicho, H- glosno.

/4 Pamie¢ telefonu

Aparat wyposazony jest w tzw. pamie¢ szybkiego wybierania,
ktéra umozliwia wybranie numeru przez nacisniecie jednego

przycisku oraz pamie¢ standardowg wykorzystujgcg klawiature
wybierczg (0,1...9).
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Pamie¢ szybkiego wybierania zostata wyposazona w 9 przyciskow,
6 przyciskéw oznaczonych M1...M6 oraz 3 duze przyciski
obrazkowe (karetka,SOS, ogien), ktére mogg stuzy¢ do wpisania
numerdéw alarmowych. Zamiast fabrycznych obrazkéw, mozna
uzy¢ wiasnych, np. zdje¢ bliskich osob.

4 Pamie¢ szybkiego wybierania

QWpisywanie numeru do pamieci szybkiego wybierania
(przyciski M1-M6, obrazkowe)
Wopisywanie numeréw nalezy wykonac¢ w trybie Standby, kiedy
stuchawka lezy na “widetkach”.
Aby wpisaé numer:
* wybierz numer telefonu za pomocq klawiatury wybierczej.
* Nacisnij przycisk MUTE/STORE.
* Nacisnij jeden z przyciskow obrazkowych lub M1..M6. Numer zostanie
zapisany pod wybranym przyciskiem.
Postepujqc jak wyzej, mozna wpisac¢ numery telefonow do pozostatych
przyciskow pamigciowych.
3 Wykonanie pofgczenia za pomoca przyciskow
pamieci szybkiego wybierania
(przyciski M1-M6, obrazkowe)
Sposob pierwszy
Aby wykonaé polgczenie telefoniczne:
* podnies stuchawke z bazy telefonu lub nacisnij przycisk H.F-dial.
* Po ustyszeniu sygnatu centrali, nacisnij wybrany przycisk ,
(jeden z przyciskow M1-M6, obrazkowych). Numer zostanie
automatycznie wybrany.
* Jesli do polgczenia zostatl uzyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu
polgczenia (osoba po drugiej stronie linii bedzie styszana
w glosniku bazy telefonu), nalezy podnies¢ stuchawke, eby rozmawiac.
* Po zakonczeniu rozmowy odloz stuchawke na baze telefonu.
Sposob drugi (bez podnoszenia stuchawki)
Aby wykonaé polgczenie telefoniczne:
* nacisnij wybrany przycisk (jeden z przyciskow M1-M6
lub obrazkowych). Po nacisnieciu przycisku nastgpi automatyczne
zalgczenie glosnika telefonu i numer zostanie automatycznie wybrany.
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* Po nawigzaniu polgczenia, czyli ustyszeniu osoby w glosniku telefonu,
podnies stuchawke, aby rozmawiac.
* Po zakonczeniu rozmowy odloz stuchawke na baze telefonu.

Jesli nie udato sie nawigza¢ potgczenia (stuchawka nie zostata
podniesiona do rozmowy), nalezy nacisngc¢ przycisk H.F-dial,
zeby zakonczy¢ potgczenie. Telefon powrdci do trybu Standby-
czuwanie.

/9 Pamieé standardowa. Przyciski klawiatury wybierczej

QWpisywanie numeru do pamieci
Wopisywanie numeréw nalezy wykonac¢ w trybie Standby, kiedy
stuchawka lezy na “widetkach”.
Aby wpisaé numer :
* wybierz numer telefonu za pomocq klawiatury wybierczej.
* Nacisnij przycisk MUTE/STORE.
* Nacisnij jeden z przyciskow klawiatury wybierczej (1..9,0).
Numer zostanie zapisany pod wybranym przyciskiem.
Postepujqc jak wyzej, mozna wpisac¢ numery telefonow do pozostatych
przyciskow klawiatury.
E—'PWykonanie polfaczenia z numerami zapisanymi pod
przyciskami klawiatury wybierczej

Aby wykonaé polgczenie telefoniczne:
* podnies stuchawke z bazy telefonu lub nacisnij przycisk H F-dial.
* Nacisnij przycisk RECALL .
* Nacisnij jeden z przyciskow klawiatury wybierczej (1..9,0).
Numer zostanie automatycznie wybrany.
* Jesli do polqczenia zostal uzyty przycisk H.F- dial, po uzyskaniu
polqgczenia (osoba po drugiej stronie linii bedzie styszana
w glosniku bazy telefonu), naleiy podnies¢ stuchawke, zeby rozmawiac.
* Po zakonczeniu rozmowy odloz stuchawke na baze telefonu.

Uwaga!
Numery zapisane w pamigci telefonu zostang zachowane,
nawet kiedy telefon zostanie odifgczony od zasilania.

1
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lll. POMOC

/P Rozwigzywanie probleméw

Ponizej zamieszczone zostaty sposoby rozwigzywania probleméw,
w przypadku ich wystgpienia w czasie uzytkowania telefonu.

* Brak sygnatu z centrali w stuchawce:

sprawdz podtgczenie telefonu do linii telefoniczne;j.

* Aparat nie wybiera numeroéw telefonicznych:

- sprawdz podtgczenie aparatu do linii telefoniczne;j,

- ustaw wiasciwy tryb wybierania numerow.

* Dzwonek nie dzwoni lub cicho dzwoni:

sprawdz ustawienie przetgcznika RINGER OFF/ L/ H.

/P Konserwacja telefonu

Telefon mozna czyscic tylko po odtgczeniu z sieci telefoniczne;.
Aby Twoj aparat zachowat estetyczny wyglad przez dtugi okres
czasu, zastosuj sie do nastepujgcych wskazéwek:
* do czyszczenia uzywaj tylko miekkiej,

lekko zwilzonej w wodzie Sciereczki,
* nie uzywaj do czyszczenia zrgcych srodkéw chemicznych

lub aerozolu,
* nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt nastonecznionym

lub wilgotnym.

Szanowny Uzytkowniku.

Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie telefonu oznacza,

ze produktu, po uplywie okresu uzytkowania nie nalezy

usuwac z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Poprzez segregacje odpadow, w szczegolnosci pochodzqcych ze

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie

ich do punktow zbierania takiego sprzetu, gospodarstwa

domowe przyczyniajq si¢ do ponownego uzycia i odzysku, w tym
e recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W ten sposob gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy

w ochronie Srodowiska, gdyz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla srodowiska.

W celu uzyskania doktadnych informacji nalezy skontaktowac sie

z punktem sprzedazy (dostawcq), w ktorym produkt zostal zakupiony.
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