~Instrukcja obstugi

. Navod k pouziti
t

/ z& Oznae%a;?eu Uputstvo

cjq obstugi! Lietotaja instrukcija




Spis tresci

LJ- 68

Spis tresci

. WiadomosSCi WSEEPNE........cccccueiriiiiiiniini i e s s

FUNKCJE @PAIATU ... ettt ettt e et e et e et e et b e sneasneaas

Opis elementéw funkcyjnych aparatu.

Il. Przygotowanie aparatu do pracy...

Podiaczenie stuchawki i linii telefoniczne.................

Ustawienie odpowiedniego trybu wybierania numerodw...

Montaz w pozycji wiszacej........

lll. Podstawowe funkcje aparatu.

Ustawianie gtosno$ci dzwonienia................

Wykonywanie potaczenia telefonicznego....

Przyjmowanie potaczenia telefonicznego..........

Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru

Funkcja Flash

Funkcja Mute

IV. POIMOC..... ... nannnmnmnen e e rrree saeaea e e s ssseesasseeaanseeasnneeasnnenesnnennnnees sennnne

KONSEIWAC]E GPAIATU. ...ttt ettt e e e e e sttt e e bt et e e st e e snaaeeeebeeneanneesneasneaas

Deklaracja zgodnosci CE...

Navod k pouziti

BTN ESIET I PN FN FN FN FN EN PR IR PR PR T TN

L8 o LU= 4 2 P

-
-

Lietotaja inStrukcCija........c.cccevmeriiiiiiineiniiiiineer e sscsseneens

-
a




1. Wiadomosci wstepne LJ-68

Wazne!

Zanim zaczniesz korzysta¢ z aparatu LJ-68 przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi.
Opakowanie zbiorcze powinno zawiera¢ nastepujace elementy:

¢ aparat telefoniczny (baza + stuchawka),

¢  przewdd stuchawkowy,
¢ przewdd liniowy,
¢ instrukcje obstugi,
¢  karte gwarancyjna.
O Funkcje aparatu
= Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
= Funkcja Flash - wspétpraca aparatu z centralkg wewnetrzng,
L] Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu podczas rozmowy
= Regulacja gtosnosci dzwonka
= Optyczna sygnalizacja dzwonienia
= Woybieranie tonowe i impulsowe
= Mozliwo$¢ zamocowania aparatu w pozycji wiszacej
O Opis elementéw funkcyjnych aparatu
1. Gniazdo liniowe LINE 9. Gniazda stuchawkowe
2. Przetacznik TONE/PULSE DIAL MODE 10. Mikrofon
3. Przetgcznik HIGH ¢ OFF RINGER 11. Zagtebienie stuzace do
4. Wskaznik RINGER zawieszenia stuchawki
5. Klawiatura 12. Gtosnik
6. Przycisk REDIAL 13. Uchwyt - zawieszka
7. Przycisk FLASH 14. Widetki
8. Przycisk MUTE 15. Uchwyt stuzacy do odtozenia
stuchawki w czasie rozmowy, gdy
13 14 aparat znajduje w pozycji wiszacej
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.
N
n ~N—
o @ ®©
10 <ooo >




1. Przygotowanie aparatu do pracy LJ-68

Q Podtaczenie stuchawki i linii telefonicznej

L] Potacz przewodem skretnym gniazda stuchawkowe bazy i stuchawki.

L] Na wyposazeniu aparatu znajduje sie przewod liniowy zakonczony z obu stron wtyczkg
modularng typu JACK. Wtasnie tym przewodem potacz gniazdo liniowe LINE bazy
aparatu z gniazdem $ciennym, do ktérego doprowadzona jest linia telefoniczna z
centrali.

O Ustawianie odpowiedniego trybu wybierania numeréw

Nowoczesne centrale telefoniczne udostepniajg dwa tryby wybierania numeroéw:

. tonowy

L] i impulsowy.
Twoj aparat moze pracowac¢ w obu trybach. Zostat on wyposazony w przetgcznik TONE/PULSE
DIAL MODE, za pomocg, ktérego mozna wybra¢ odpowiedni tryb pracy. Zalecanym
ustawieniem jest pozycja TONE. W trybie tonowym jest dostepnych wiele ustug serwisowych
oferowanych przez operatora centrali. Tryb pulsowy jest juz bardzo rzadko stosowany i moze by¢
jeszcze uzywany tylko przez centrale starszego typu. Jezeli bedziesz miat ktopoty z okresleniem
witasciwego trybu, skontaktuj sie z Biurem Obstugi Klienta.
Uwaga !
1. Jezeli twdj aparat po podigczeniu nie bedzie dziata? poprawnie,
sprawdZ ustawienie przelacznika TONE/PULSE DIAL MODE. Telefon
standardowo posiada ustawienie TONE, ktdérego nie obsitugujg centrale
starego typu. Twéj aparat moze bycé jeszcze podiaczony wiasnie do
centrali starszego typu. W takim przypadku przetacznik TONE/PULSE DIAL
MODE nalezy ustawicé w pozycji PULSE- tryb impulsowy!
2. W celu uzyskania informacji na temat dostepnych ustug serwisowych nalezy skontaktowa¢ sie z Biurem
Obstugi Klienta (BOK-iem) operatora.

O Montaz w pozycji wiszacej

Do zawieszenia aparatu nalezy wykorzysta¢ dwa otwory-wieszaki umieszczone w podstawie
aparatu. Otwory te sg oddalone od siebie 0 84 mm w linii pionowej. Dodatkowo aparat posiada
uchwyt- zawieszke umieszczony pod widetkami i stuzacy do podtrzymywania stuchawki, gdy
aparat znajduje sie w pozycji wiszacej. W gornej, wewnetrznej czesci stuchawki znajduje sie
wgtebienie- otwor stuzacy do zamocowania jej na zawieszce. Dodatkowo, na

szczycie bazy znajduje sie uchwyt stuzacy do odtozenia stuchawki w czasie rozmowy, gdy aparat
znajduje sie w pozycji wiszacej

Aby zamocowac aparat na Scianie wykonaj nastepujace czynnosci:

¢+ wywier¢ w $cianie, w pozycji pionowej, dwa otwory oddalone od siebie o 84mm,

¢ wkre¢ dwa wkrety tak, aby wystawaty na dtugo$¢ okoto 5mm,

¢ zawie$ aparat na wkretach, odt6z stuchawke.




1Il. Podstawowe funkcje aparatu LJ-68

Q Ustawianie glosnosci dzwonienia

Gtosnos¢ dzwonienia twojego aparatu mozesz wyregulowac za pomocg przetacznika HIGH e OFF
RINGER znajdujacego si¢ na bocznej Sciance.

Przetacznik posiada trzy pozycje:

HIGH — glo$ne dzwonienie,

e — ciche dzwonienie,

OFF — dzwonek wytaczony.

Q Wykonywanie potaczenia telefonicznego
Aby zreallzowac potaczenie telefoniczne wykonaj nastepujace czynnosci:
podnies$ stuchawke z bazy aparatu.
= Po ustyszeniu sygnatu centrali, przy pomocy klawiatury wybierczej wprowadz numer
telefonu abonenta, z ktérym chcesz sie potaczyc.
L] Po zakonczeniu rozmowy odtéz stuchawke na baze aparatu.

O Przyjmowanie potaczenia telefonicznego
Kiedy telefon dzwoni (wskaznik RINGER pulsuje):
= podnies$ stuchawke z bazy aparatu.
= Po zakonczeniu rozmowy odt6z stuchawke na baze aparatu.

Q Funkcja Redial- powtarzanie ostatniego numeru
Ostatni wybrany numer jest automatycznie zapisywany w pamieci aparatu. Funkcja redial stuzy do
wykonania kolejnej préby potaczenia z ostatnim wybranym numerem, np. w przypadku, kiedy
numer byt zajety.
Aby ponowi¢ pofaczenie wykonaj nastepujace czynnosSci:

= podnies stuchawke.

= Nacisnij przycisk REDIAL. Ostatni numer zostanie wybrany.

Q Funkcja Flash
Funkcja FLASH (przerwa kalibrowana) jest najczesciej wykorzystywana przez abonentéw central
wewnetrznych. Stosuje sig jg gtéwnie do przekazywania rozméw telefonicznych. Funkcja Flash,
oprocz zastosowania przy podtaczeniu aparatu do centralek wewnetrznych, moze réwniez zosta¢
uzyta do realizacji wielu funkc;ji, ktére udostepniajg operatorzy nowoczesnych central miejskich
(doktadnych informacji udzielajg Biura Obstugi Klienta).
Przekazanie rozmowy na centrali wewnetrznej.
Aby przekaza¢ (przetaczy¢) rozmowe pod inny numer wewnetrzny wykonaj nastepujace
czynnosc:
nacisnij przycisk FLASH.
= Woybierz numer, pod ktéry chcesz przetaczy¢ rozmowe.
L] Po zgtoszeniu sie osoby, ktérej numer zostat wybrany odtéz stuchawke na baze aparatu
(stuchawke mozesz réwniez odtozy¢ zaraz po wybraniu numeru, nie czekajac na
zgtoszenie).

Q Funkcja Mute- wyciszanie mikrofonu w czasie rozmowy
W czasie zataczonej funkcji Mute, osoba po drugiej stronie linii nie bedzie stysze¢ np. rozmowy z
osobg znajdujaca sie w poblizu.
Aby wytaczy¢ mikrofon podczas rozmowy wykonaj nastepujace czynnosci:
L] nacisnij i przytrzymaj przycisk MUTE.
= Zwolnij przycisk MUTE, zeby ponownie zatgczy¢ mikrofon.
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1V. Pomoc

LJ-68

Ponizej zamieszczone zostaty sposoby rozwigzywania probleméw, w przypadku ich wystgpienia w

czasie uzytkowania aparatu.

>

LI PN

O Konserwacja aparatu

Brak sygnatu z centrali w stuchawce:

sprawdz podiaczenie aparatu do linii telefoniczne;j.
Aparat nie wybiera numeréw telefonicznych:
sprawdz podiaczenie aparatu do linii telefonicznej,
sprawdz ustawienie przetagcznika TONE/PULSE
DIAL MODE.

Dzwonek cicho dzwoni:

sprawdz ustawienie przetacznika HIGH e OFF
RINGER

Aparat mozna czyscic¢ tylko po odtaczeniu z sieci telefonicznej. Aby Twoj aparat zachowat
estetyczny wyglad przez diugi okres czasu, zastosuj sie do nastepujacych wskazowek:

*

*

*

Szanowny Uzytkowniku.

do czyszczenia uzywaj tylko miekkiej, lekko zwilzonej
w wodzie $ciereczki,

nie uzywaj do czyszczenia zracych srodkow
chemicznych lub aerozolu,

nie umieszczaj aparatu w miejscu zbyt
nastonecznionym.

Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie aparatu oznacza, ze produktu po
uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. W celu uzyskania doktadnych informacji nalezy skontaktowacé sie z

punktem sprzedazy (dostawcq), w ktorym produkt zostal zakupiony. Prawidlowe
usuwanie zuzytego produktu ma na celu ochrone srodowiska naturalnego.




Deklaracja CE LJ-68

DEKLARACJA ZGODNOSCI C €

PRODUCENT WYROBU: Przedsiebiorstwo “DARTEL”
ADRES: 29-100 Wioszczowa, Podlipie 26
TYP WYROBU: Przewodowy aparat telefoniczny
NAZWA WYROBU: LJ-68

Informujemy, ze wyrdb o nazwie LJ-68 jest zgodny z
1) Dyrektywg w sprawie Urzadzen Radiokomunikacyjnych
i Telekomunikacyjnych Urzadzen Koncowych 99/5/EEC,
2) Dyrektywa Niskiego Napiecia 73/23EEC,
norma PN-EN 60950 -1,
3) Dyrektywg Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 89/336/EEC,
norma PN-EN 55022,
norma PN-EN 55024,
normy PN-EN 61000-4/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9/-11/.

Wyréb LJ-68 mozna stosowac w sieciach
telefonicznych PSTN na terenie Polski i Unii Europejskie;.

PRZEDSIEBIORSTWO .. DARTEL" §.C.
Data: Robert Jurek, Dariusz Gggorowski
- Podhp:e 26, 29 100 Wioszezowa

Pazdziernik 2006




Navod k pouziti
LJ-68
Pred pouZitim pfistroje si prosim pozorné

prectéte tento navod a uschovejte
Si ho pro dal$i potfebu
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1. Prvni pouziti LJ-68

Q Pripojeni telefonniho pristroje

K instalaci telefonniho pfistroje je nutno:
L] Propojte sluchatko s vlastnim telefonnim pfistrojem pomoci kroucené Sidry.
. Pripojte telefonni pfistroj pfipojnym kabelem do zasuvky telefonniho rozvodu.

O Nastaveni zptisobu volby pro vas typ telefonni ustredny
Telefonni pfistroj umoznuje 2 rizné moédy volby:

Toénovou —TONE nebo pulsni PULSE

Ténova volba umoznuje rychlejSi spojeni a také razné dalsi funkce.

Pro nastaveni druhu volby:
Nastavte prepina¢ TONE/PULSE DIAL MODE do pozice TONE nebo PULSE

0 Montaz na sténu

Pristroj je na spodni strané vybaven zavésy které slouzi k jeho zavéSeni na sténu.

Misto zavéSeni by se mélo nachazet v blizkosti telefonni zasuvky.

¢ Vyuvrtejte dva otvory, ve spravné pozici na zdi, 84 mm od sebe.

¢ Do zdi (hmozdinek) instalujte Srouby, ponechte asi 5 mm vile na zavéSeni montazniho
drzaku.

+ Pripojte ke spodku pfistroje plochou telefonni $fidru a telefon zavéste na Srouby.

Q Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

Muzete nastavit hlasitost vyzvanéni nasledujicim zptisobem:
Nastavte prepina¢ HIGH ¢ OFF RINGER do pozice:

e — tiché vyzvanéni

nebo

HIGH- hlasité vyzvanéni

nebo

OFF - zvonek vypnut.

O Odchozi volani
= Vyzvednéte sluchatko z pfistroje.
= SlySite-li signal volné linky
. Volte pozadované &islo.
= Po hovoru polozte sluchatko do vidlice pfistroje.

Q Prichozi volani
Kdyz telefon vyzvani (Indikator RINGER zacne blikat):
= Vyzvednéte sluchatko z pfistroje
L] Pro ukonéeni hovoru s volajicim a odpojeni od linky vratte sluchatko do vidlice na
zakladné pfistroje.

Q Funkce Redial
Posledné volané ¢islo je automaticky ukladano do paméti. Maximalné 32 Cislic.

= Vyzvednéte sluchatko z pfistroje.
= Slysite-li signal volné linky stisknéte tlacitko REDIAL, Cislo je voleno automaticky.
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1. Prvni pouziti / IIl. Pomoc LJ-68

Q Funkce Flash

Tato funkce je pouzivana k prepojeni hovoru z jedné vnitfni pobocky Ustfedny na druhou, nebo
v nékterych pfipadech, kdy vyuzivate zvlastnich sluzeb vefejné telefonni ustfedny. Pro zjisténi
moznosti doplrikovych sluzeb u vasi mistni vefejné Ustfedny kontaktujte kancelar poskytovatele
telefonni sité.

Prepojeni hovoru z jedné vnitini pobo¢ky na druhou.
= Stisknéte tlacitko FLASH.

. Volte €islo pobo€ky pro pfedani hovoru.
. Zaveéste sluchatko na zakladnu.

O Funkce Mute

Tato funkce umoznuje vypnout mikrofon v prubehu telefonickeho rozhovoru.
=  Stisknéte a drzte tlacitko MUTE.

Jak fesit nasleduijici jednoduché problémy:

PROBLEM PRICINA RESENI

Zkontrolujte zda kabel od
pfistroje je propojen do
zasuvky na zdi.

Neni signal pfipojeni Telefonni $fAdra je nespravné
k lince vefejné ustfedny. pfipojena.

Nespravna pozice prepinace

Nelze volit. TONE/PULSE DIAL MODE Nastavte spravnou pozici.
Prepinac¢ HIGH e OFF
Telenni zvonek je pfilis is RING.E.R lev Pfepnéte zvonek do pozice
tichy. ¢ pozicl HIGH.
nebo
OFF pozici.

pfipadé, Ze se vyskytnou jiné problémy, kontaktujte vas zakaznicky servis.

Telefon mize byt €istén pouze tehdy, je-li odpojen od verejné linky.

Aby nedoslo k poskrabani pfistroje, provadéjte €isténi mékkou latkou.

K ¢isténi nepouzivejte chemické spreje a aerosoly.

Nepokladejte pfistroj na mokré misto ve vihkém prostfedi nebo naopak na misto pfimého
slune¢niho zafeni a na mista, kde by mohl byt poSkozen.

\Y
Q Poznamky

10



Uputstvo
LJ-68

Molimo procitajte ovo uputstvo paZljivo
pre koris¢enja i Cuvajte uptstvo
radi buduceg informisanja.




Sadrzaj / 1. Uvod LJ- 68

Sadrzaj

LR 12
Funkcije telefona 12
INEKS FUNKCIJ tASTEIA. ... ittt 12
P UGIVAN . .. ittt e st e e e sttt e b et et e e et e neesneesnneanneas 13
PodeSavanje nacina biranja. 13
Zidno montiranje.................. 13
Jacina zvona.... 13
Pozivanje broja.... 13
Primanje poziva............cc..... 13
Funkcija ponovnog biranja... 13
Flash funkcija........ccccceeeennnns 14
LI R 8T T VPP 14

LR o 11T 14
V2T SAVELI. ..t et e et r e e einns 14

Q Funkcije telefona
Funkcija biranja poslednjeg broja
Flash funkcija

Mute funkcija

Kontola jaCine zvona
Tonsko/Pulsno biranje

Zidna montaza

O Indeks funkcije tastera

1. LINE prikljuéak e

2. TONE/PULSE DIAL MODE prekidag 7N

3. HIGH « OFF RINGER prekidad 12 4

4. RINGER indikator N

5. Tastatura " ——

6. REDIAL taster

7. FLASH taster RNGER
8. MUTE taster L) @ 3
9

11. Drzaé slusalice o @ ® 9

12. Sludni ulozak

13. Zakacka za zid ® @ ®

14. Prekidac¢ veze

. Utiénica slusalice
10. Mikrofon na slusalici @ &

12




1. Uvod LJ-68

Q Prikljucivanje
L] Umetnite jednu stranu spiralnog gajtana u slusalicu, a drugu u telefon
= Prikljucite kabal telefona na PTT uti¢nicu na zidu, a drugi kraj u telefon (LINE).

O Podesavanje nacina biranja

Postoje dva razli¢ita nacina na koja telefon moze komunicirati sa telefonskom centralom. Moderne
telefonske centrale prihvataju tonsko biranje (TONE), ali neke starije centrale prihvataju jedino
pulsno biranje (PULSE).

Da biste podesili nacin biranja:

pomerite TONE/PULSE DIAL MODE prekida¢ na TONE ili PULSE poziciju.

Q Zidno montiranje

Zakacke za na zid se nalaze sa donje strane telefonskog aparata. Telefon se obi¢no na zidu
montira pored PTT uti¢nice.

Da biste zakacili telefon na zid:

¢ izbusite dve rupe u zidu u odgovarajucéoj pozivciji, razdvojene 84 mm.

+  Staviti zavrtnje u zid, ostavljaju¢i oko 5 mm za pridrZzavanje telefonskog aparata.

¢ Spustite slusalicu na telefonski aparat.

¢  Zakadite telefon na zavrtnje.

Q Jacina zvona

Da biste podesili zeljenu ja€inu zvona:

pomerite HIGH ¢ OFF RINGER prekidac u:

e poziciju — slabija ja¢ina zvona ili HIGH poziciju — veéa jacina zvona lli OFF - zvono je isklju¢eno.

Q Pozivanje broja
Da biste ostvarili poziv:
" podignite sluSalicu sa aparata.
= Kada Cujete signal telefonske centrale.
. Da biste zavrsili poziv, spustite sluSalicu na aparat.

Q Primanje poziva

Da biste primili poziv:
. kada telefon zvoni: podignite slusalicu sa aparata,
. za prekid razgovora,vratite sluSalicu na aparat.

Q Funkcija ponovnog biranja
Vas telefon automatski pamti zadnji broj koji ste birali. Ova funkcija moze biti od koristi kada je
zeljeni broj zauzet.
Da biste ponovo birali:
L] podignite sluSalicu.
L] Pritisnite REDIAL taster,i broj ¢e biti ponovo izabran

13



1. Uvod / Il. Pomo¢ LJ-68

O Flash funkcija
Da bi se iskoristile razne moguc¢nosti centrale, mozete koristiti prebacivanje poziva i konferencijske
veze. Kontaktirajte nadlezne osobe u centrali u vezi ovih moguénosti.
Prebacivanje poziva
Da biste prebacili poziv sa jednog internog broja na drugi:
. pritisnite FLASH taster.
L] Unesite broj na koji Zelite da prebacite poziv.
. Spusite slusalicu na aparat.

O Mute funkcija
Sprecite svog telefonskog sagovornika da €uje Vas razgovor sa nekim u blizini.
L] Pretisnite i drzite dugme MUTE. Dok drzite pritisnuto dugme,Vas$ telefonski sagovornik
Vas ne moze Cuti.
= Oslobodite MUTE dugme da biste nastavili razgovor.

Molimo vas da procitate ovo uputstvo u slu€aju problema.

PROBLEM RAZLOG RESENJE

Proverite da li je telefon

Nema signala u slusalici o
9 povezan na PTT liniju.

Povezite telefon na PTT liniju

TONE/PULSE DIAL MODE Stavite TONE/PULSE DIAL

Telefon ne bira broj prekidac nije pravilno MODE prekidac¢ u ispravnu
podeSen poziciju
HIGH « OFF RINGER Pomerite HIGH o OFF
Telefon tiho zvoni prekidac je u e ili OFF RINGER prekida¢ u HIGH
poziciji. poziciju.

O Vazni saveti

1. Nikada nemoijte koristiti telefon za vreme grmljavine. Iskljucite ga sa telefonske linije dok
grmljavina ne prode.
Telefon ne bi trebalo postavljati blizu sudopere, kupatila ili lavaboa. Elektri¢ni uredaji
mogu biti opasni ukoliko je korisnik vlazan ili stoji u vodi.
Telefon Cistite samo kada je iskljucen sa telefonske linije.
Cistite telefon sa mekom tkaninom kako biste izbegli grebanje.
Ne koristite hemijske sprejeve ili aerosole za CiS¢enje telefona.
Ne stavljati telefon na vlazna mesta ili ga izlagati jakim sun€evim zracima, jer moze do¢i
do ostecenja.

N

o oA w
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Lietotaja instrukcija
LJ-68

Ladzu, izlasiet So lietotaja instrukciju
pirms saciet lietot telefona aparatu,
ka ari saglabgjiet to vélakai
nepiecieSamibai.




Saturs / 1. Apraksts LJ- 68

Saturs
LI LY = 1L 16
Telefona iespéjas. 16
LR =T R T - 17
LTNIjas VAA@ lIGZAA..... ettt e e 17
Pulsa un Tona reZIMi.......cocuueieiiiiiiiiieeeeesiieeee e .17
Zvana skaluma reguUIBSaNna. ... ... v 17
Zvana indikator-lampina....... .17
Taustinu klaviatdra............ .17
Taustin$ REDIAL.. 17
Taustin$ FLASH.... .| 17
TAUSHNS MUTE.......ciiiiiiiiiie ettt e et eeeee e e e esteesseeeneeeneeeseesseesseesseeaneeenseenseenanns 17
KIauSUIES Vada lIgZA@s. ......ueeii ittt et e e e ettt a e e s sae e s e st e e neeesreesneasneesnnesnneas 17
Klausules mikrofons .| 17
KIAUSUIES TUMBLAJS. ...ttt sttt ettt sr et nr et sb e cens 17
KIQUSUIES SKAIMUNIS. ...t ettt e et e st e st e sb e et e e sbee e e e sneeeneeenn nas 17
Klausules turétajs 17
SIBOZIS . - ettt ettt r et a e nes 17
Declaration of Conformity (CE).........cocoiimiiiisniiiinis s s s s s s s s snsans 18
Garantijas saistibas. ........ccciiiiiiiii i 19
lepakojuma ietilpst $ada komplektacija:
= telefona aparats (baze un klausule),
. klausules vads,
- [nijas vads,
- instrukcija, 13 14 151
= garantija.
O Telefona iespéjas )
= Pédéja sastadita numura 12 %
atkartoSana )
*  Flash funkcija R g gé&
= Mute funkcija 3
=  Zvana skaluma reguléSana S 4
= Tona/ Pulsa numura Cl @ @ @
sastadiSanas rezimi
. Pie sienas piestiprinams °
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1l Lietosana LJ-68

1. Linijas vada ligzda “LINE”
. Pieslédzot telefona aparatu, vienu linijas vada spraudni ievietojiet telefona aparata
[inijas ligzda, bet otru, Iinijas sienas ligzda
2. Pulsa vai Tona numura sastadiSanas rezimu slédzis “P/T”
. P — numurs tiek sastadits pulsa rezZima
. T — numurs tiek sastadits tona rezima
I Uzmanibu: Latvijas lietotgjiem ieteicams izmantot tona ,, T” reZimu

3. Zvana skaluma reguléSanas slédzis

e OFF - zvans izslégts

. Vidéjais stavoklis — zvans normala skaluma

. HIGH — zvans ska|$

4. Zvana indikator-lampina

. lenakot zvanam lampina iedegas, paradot to, ka jums kads zvana

5. Taustinu klaviatiira numuru sastadisanai

. Lai zvanttu, paceliet klausuli un sastadiet numuru

6. Taustins ,,REDIAL” pédéja sastadita numura atkartotai sastadiSanai

. Lai atkartotu pédéja zvanita numura sastadiSanu, paceliet klausuli un nospiediet
taustinu ,REDIAL”

7. Taustins ,,FLASH”

. Izmanto, ja telefona aparats pieslégts telefonu centralei

. Lai parsatitu zvanu uz citu numuru, sarunas laika nospiediet taustinu ,FLASH”, sastadiet
numuru uz kuru vélaties parsatit zvanu un nolieciet klausuli

. ~FLASH” funkcijas laiks ir 100 ms

8. Taustins ,,MUTE” klausules mikrofona blokésanai

. Nospiezot So taustinu sarunu biedrs otra gala nedzird jasu balsi, bet jus dzirdat vina.

. Lai atceltu mikrofona blokéSanu un turpinatu sarunu, nospiediet taustinu ,MUTE”

atkartoti
. Klausules vada ligzdas

. Pieslédzot telefona aparatu, klausules vada vienu spraudni iespraudiet klausules

10. Klausules mikrofons

11. Klausules turétajs, kas notur klausuli pie telefona aparata, gadijuma, ja aparats
piemontéts pie sienas

12. Klausules skalrunis

13. Klausules turétajs, kas notur klausuli pie telefona aparata, gadijuma, ja aparats
piemontéts pie sienas

14. Slédzis

. Slédzis darbojas noliekot vai pacelot klausuli

. Sarunas uzsak$anai paceliet klausuli

. Sarunas pabeigSanai nolieciet klausuli

17



Declaration of Conformity (CE) LJ-68

DECLARATION OF CONFORMITY C €

MANUFACTURER'S NAME: Przedsiebiorstwo “DARTEL”
ADDRESS: 29-100 Wtoszczowa, Podlipie 26
TYPE OF PRODUCT: Corded phone

PRODUCT NAME: LJ-68

We inform, our products conform to the requirements of
the following Directives and Norms:
1) Radio & Telecom Terminal Equipment Directive 99/5/EEC,
2) Low Voltage Directive 73/23EEC,
norm PN-EN 60950 -1,
3) Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC,
norm PN-EN 55022,
norm PN-EN 55024,
norms PN-EN 61000-4/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9/-11/.

PRZEDSIEBIORSTWO . DARTEL" §.C,
Date: Robert Jurek, Dariusz Gagorowski
ate: Podlipie 26, 29-100 Wioszczowa

October 2006
ctoper &_’\-\,g\,\u\' {\Sv\xew\,\l/\‘\_
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Garantijas saistibas LJ-68

Garantijas saistibas

Ekspluatacijas garantijas termind 24 méneSi no pardoSanas dienas
mazumtirdzniecibas tikla. Garantijas termina laika telefona aparata bojajuma
gadijuma izgatavotajs garanté ta remontu. Aparati ar bojajuma pazimém, kas
radusies lietotdja vainas dé|, k& arT aparati, kam nav pases, remontam netiek
pienemti.

Izgatavotajs negaranté telefona aparata darbibu sakaru linijas un ATC tiklos,
ja tie neatbilst vietéjo telefonu kompaniju standartiem

Datums:

Pardevejs:

Piezimes:

Garantijas darbnica — Brivibas iela 214f, Riga

Izplatitajs Latvija:
SIA “TPK GRUPA”
Brivibas 197/35, Riga, Latvija. Tel. 7552557
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Przedsiebiorstwo“DARTEL”
Podlipie 26

29-100 Wtoszczowa

tel.: 0 (41) 39 14 733
www.dartel.com.pl

e-mail: dartel@dartel.com.pl



