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Instrukcja obstugi

Radiobudzik
Model: RB-01
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Szanowny Uzytkowniku.

Przed uzyciem radio-budzika RB-01, przeczytaj instrukcje obstugi.
Pozwoli to unikngé ewentualnych probleméw z uruchomieniem oraz
problemow eksploatacyjnych.

Wazne informacje

» Urzadzenie nalezy uzytkowac tylko w suchych pomieszczeniach.
» Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Uwagal!

Urzagdzenie zasilane jest z sieci elektrycznej ~230 V.
Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym!

Nie otwieraj urzgdzenia!

» W przypadku uszkodzenia, naprawe urzadzenia nalezy zleci¢
wykwalifikowanemu serwisowi.

» Chron kabel sieciowy przed urazami mechanicznymi.

» Odtgczaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.

» Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane z dala od innych urzadzen
elektronicznych i elektrycznych, na przyktad komputerdw i urzadzen
mikrofalowych. Urzgdzenia te mogg zaktécac odbior fal radiowych.

* Nie wolno otwiera¢ obudowy i samodzielnie naprawia¢ urzgdzenia.
Moze to by¢ niebezpieczne i powoduje utrate praw gwarancyjnych.
Naprawa powinna by¢ wykonana tylko przez autoryzowany serwis.

» Zuzyte baterie- nie nalezy wyrzucac ich do $mieci !!!

Zuzyte baterie nalezy zwroci¢ do sprzedawcy lub do innych
punktéw wyznaczonych do tego celu.

» Urzadzenia nie nalezy wystawia¢ na dziatanie wysokich
temperatur, na przyktad stonca, ognia, itp.

» Urzadzenie nalezy ustawié-zainstalowa¢ w miejscu o dobrej
wentylacji.

Uchroni to radio-budzik przed nagrzewaniem.

» Urzadzenia nie nalezy nakrywac, zastawia¢ innymi przedmiotami.

» Urzgdzenie nalezy czysci¢ tylko suchg szmatka.

* Nie nalezy urzadzenia pryskacé-czysci¢ detergentami.

« Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy
wytgczyc je z sieci, wyjgc baterie z komory bateryjnej,
czynnosci te wydtuzg czas poprawnej pracy urzadzenia.
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Opis przyciskow i elementéow funkcyjnych
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. Przycisk V+/AL2- regulacja gtosnosci radia/ ustawianie alarmu

. Przycisk V-/AL1- regulacja gto$nosci radia/ ustawianie alarmu

. Przycisk ON/OFF - zatgczanie/ wytgczanie radia lub zegara

. Przycisk M+/Set - ustawianie zegara/ programowanie stacji
radiowych

5. Przycisk SNOOZE/Sleep/Dimmer - wigczanie drzemki/ustawianie

czasu wytgczenia radia/ regulacja kontrastu wyswietlacza

6. Wyswietlacz

7. lkona FM- fale ultrakrotkie

8. Ikony alarmu numer 1

9. Komora bateryjna

10. Przycisk T-/Hr- wyszukiwanie stacji radiowej/ ustawianie godziny

11. Przycisk T+/Min - wyszukiwanie stacji radiowej/ ustawianie minut

12.13. Przycisk P- oraz P+ - wybor stacji radiowej

14. [kona AM - fale $rednie

15. Ikony alarmu numer 2

16. Wtyczka przewodu sieciowego

17. Antena 2

A WON =

Szanowny Uzytkowniku.

Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie urzqdzenia

oznacza, ze produktu, po uplywie okresu uzytkowania nie nalezy
usuwac z innymi odpadami gospodarstwa domowego.

Poprzez segregacje odpadow, w szczegdlnosSci pochodzqgcych ze zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktow
zbierania takiego sprzetu, gospodarstwa domowe przyczyniajq si¢ do
ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

W ten sposéb gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie
Srodowiska, gdyz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny jest odpadem
potencjalnie niebezpiecznym dla srodowiska.

W celu uzyskania dokladnych informacji nalezy skontaktowac sig

z punktem sprzedazy (dostawcq), w ktorym produkt zostal zakupiony.

Podtaczenie urzadzenia

» W6z dwie baterie 1,5V typu AAA do komory bateryjnej
znajdujgcej sie w podstawie urzgdzenia.

Baterie sq potrzebne do podtrzymania wprowadzonych ustawien

w przypadku zaniku lub odlqczenia zasilania z sieci 230V .

Czas pracy baterii alkalicznych wynosi okolo 6 miesiecy. Jednak jest
zalezny od dlugosci przerw zasilania sieciowego 230V,

 Podtgcz wtyczke przewodu sieciowego do gniazda sieciowego
230V. Na wyswietlaczu pojawig sie pulsujgce cyfry zegara.

Ustawienie zegara

* Kiedy na wyswietlaczu widoczny jest zegar, nacisnij i trzymaj
przycisk M+/Set, az cyfry zaczng pulsowac.

Uwaga: Przy pierwszym podigczeniu do sieci 230V, cyfiy zegara od razu zaczng
pulsowaé, wigc wtedy nie trzeba juz naciskac i trzyma¢ przycisku M+/Set.

» Nastepnie, naciskajgc przycisk T-/Hr ustaw wtasciwg godzine,

a naciskajac przycisk T+/Min wprowadz poprawne minuty.
Nacisniecie i przytrzymanie przycisku T-/Hr lub T+/Min spowoduje
szybka zmiane ustawien (przewijanie cyfr).

Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym.

* Nacisnij przycisk M+/Set, aby zatwierdzi¢ wprowadzone ustawienia.
Cyfry przestang pulsowac. Zegar zacznie odmierzac czas.

Uwaga: Jesli cyfry zegara pulsujq i w ciggu 30 sekund nie zostanie nacisnigty
zaden przycisk, biezgce wyswietlane ustawienie zegara zostanie

automatycznie zatwierdzone.
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Ustawienie alarmu budzika

Do dyspozycji sg dwa alarmy oznaczone jako AL1 oraz AL2.
Sygnat alarmu budzika moze by¢ w postaci sygnatu dzwiekowego
lub ustawionej stacji radiowe;.

Zaswiecenie czerwonej diody obok ikony (([3)) , 0znacza sygnat
dzwiekowy,natomiast zaswiecenie czerwonej diody obok ikony o/
oznacza wybor sygnatu w postaci stacji radiowe;j.

« Kiedy na wyswietlaczu jest zegar, nacisénij przycisk V-/AL1

lub V+/AL2, w zaleznosci, ktéry alarm chcesz ustawic.

Czerwona dioda obok ikony () zaswieci sie. Cyfry zegara zaczna
pulsowac.

Aby wybra¢ sygnat w postaci stacji radiowej, nacisnij przycisk V-/AL1
lub V+/AL2 drugi raz. Czerwona dioda zostanie pod$wietlona obok
symbolu JJ

* Kiedy na wyswietlaczu pulsujg cyfry zegara, naciskajgc przycisk
T-/Hr ustaw wiasciwg godzine alarmu, a naciskajgc przycisk T+/Min
wprowadz minuty alarmu.

 Nacisnij przycisk M+/Set, aby zatwierdzi¢ wprowadzone ustawienia.

Cyfry przestang pulsowa¢. Urzadzenie wyjdzie z trybu ustawiania
alarmu. Zegar zacznie odmierza¢ czas.

Uwaga: Jesli cyfry zegara pulsujg i w ciggu 30 sekund nie zostanie
nacisniety Zaden przycisk, biezgce wyswietlane ustawienie zegara zostanie
automatycznie zatwierdzone.

Urzadzenie, kazdego dnia o ustawionym czasie, bedzie zatgczac sie
i odtwarza¢ sygnat alarmu. Sygnat alarmu bedzie odtwarzany przez
1 godzine, z gto$noscig narastajgcg. Po czasie 1 godziny, sygnat
wytgczy sie automatycznie.

Sygnat alarmu mozemy wytgczy¢:

* naciskajgc przycisk SNOOZE. Alarm zostanie wytgczony

na 5 minut. Jest to tzw. tryb Drzemka. Po 5 minutach sygnat alarmu
zatgczy sie ponownie.

* Naciskajgc inny dowolny przycisk, oprocz SNOOZE,

aby wytgczy¢ alarm do nastepnego dnia.
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Wytaczenie alarmu

Alarm mozna wytgczy¢, gdy na wySwietlaczu jest zegar.
*Aby wytgczy¢ alarm, naciskaj przycisk V-/AL1 lub V+/AL2,
az czerwona dioda obok ikony () Iub /5 zgasnie.

Zalaczanie radia

Radio zatgczamy naciskajgc przycisk ON/OFF.

Radio pozwala stucha¢ stacji radiowych z dwoch zakreséw:

- zakresu fal ultrakrétkich FM (87,5MHz-108MHz),

- zakresu fal $rednich AM (530 kHz - 1600kHz).

Pomiedzy zakresami fal przetaczamy sie naciskajgc przycisk
ON/OFF. Jesli wybierzemy zakres fal ultrakroétkich, obok symbolu
FM zaswieci sie czerwona dioda. Jezeli wybierzemy zakres fal
Srednich, czerwona dioda zaswieci sie obok symbolu AM.

Automatyczny wybor stacji radiowych

Aby zatgczy¢ automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych:

« kiedy radio jest zatgczone, naciénij i przytrzymaj przycisk M+/Set
do momentu, gdy wy$wietlana czestotliwo$¢ zacznie sie zmieniac.
W czasie wyszukiwania, wySwietlacz pokaze numer stacji, np. P01
oraz czestotliwos¢. Po zakonczeniu wyszukiwania, pierwsza stacja
radiowa zacznie by¢ odtwarzana.

Sposréd wyszukanych stacji radiowych, interesujgcg nas stacje
wybieramy przy uzyciu przycisku P- lub P+. Po nacisnieciu
jednego z tych przyciskéw, zostanie wyswietlony numer stacji oraz
czestotliwos¢. Urzadzenie moze zapisa¢ w pamieci maksymalnie
20 stacji radiowych.

Uwaga.

W czasie stuchania radia, urzqdzenie pokazuje czestotliwos¢ przez kilka sekund,
potem zaczyna wyswietla¢ zegar. Aby ponownie wyswietli¢, podejrzeé czestotliwosé
stuchanej stacji nalezy nacisngé przycisk P- lub P. Czestotliwos¢ stuchanej stacji
zostanie wySwietlona przez kilka sekund.

Reczne wyszukiwanie stacji radiowych
Stacje radiowe mozemy wyszukac¢ (dostroi¢) recznie, uzywajgc
przyciskow T-/Hr i T+/Min. Kazde krétkie naci$niecie jednego z tych
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przyciskdw spowoduje zwigkszenie lub zmniejszenie wySwietlanej
czestotliwosci o jedng dziesigtag. Natomiast, jesli nacisniemy

i przytrzymamy przycisk T-/Hr lub T+/Min przez okoto 2 sekundy,
radio wyszuka najblizszg stacje o najsilniejszym sygnale.
Uzywajac tych dwoch przyciskéw, mozemy wyszukac wszystkie
stacje z catego zakresu.

Programowanie stacji radiowych

Radiobudzik umozliwia zapisanie w pamieci 20 wyszukanych stacji
radiowych. Stacje radiowe zostang zapisane w komérkach
pamieciowych oznaczonych P1-P20.

Mozemy zdecydowac, w ktérej komdrce pamieciowej zapisaé
wybrang stacje radiowg.Kiedy radio jest zatgczone:

* przyciskami P- oraz P+ wyszukaj stacje, ktérg chcesz zapisac np.
w pierwszej komoérce pamieciowej oznaczonej P0O1.

* Naciénij przycisk M+/Set, na wySwietlaczu pojawi sie pulsujgcy
numer komorki pamieciowe;j.

* Naciskajgc przycisk P- lub P.+ wybierz numer komérki pamieciowej,
+ Nacisnij ponownie przycisk M+/Set, aby zatwierdzi¢ ustawienie.
Numer komoérki przestanie pulsowac, a na wyswietlaczu pojawi sie
czestotliwos¢ zapisanej stacji radiowe;j.

Postepujac jak wyzej, mozemy zapisa¢ wybrane stacje radiowe do
odpowiednich komorek.

Uwaga.

W przypadku zaklocen w odbiorze stacji radiowej nalezy dopasowac polozenie
anteny lub nawet zmienic¢ miejsce ustawienia samego urzqgdzenia. Nalezy unika¢
ustawiania w poblizu urzqdzen elektrycznych oraz przedmiotéw metalowych,
ktére mogq by¢ zrédlem zaklocen.

Regulacja gtosnosci radia

Gtosnos¢ odtwarzanej stacji radiowej mozemy wyregulowac
uzywajgc przycisku V-/AL1 - Sciszanie lub przycisku V+/AL2 -
pogtasnianie. Zakres regulacji jest 16 stopniowy, od 00 do 16.
Wylaczanie radia/ Zataczanie zegara

Aby wytgczy¢ radio i zatgczy¢ wyswietlanie zegara:

* naciénij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, az na wy$wietlaczu
pokazg sie cyfry zegara. 8

Funkcja Sleep - automatyczne wytaczenie radia

Radiobudzik umozliwia automatyczne wytgczenie radia po uptywie
zaprogramowanego czasu. Do wyboru sg nastepujgce wartosci:
10 minut, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90 minut.

Kiedy radio jest zatgczone: naciskajgc przycisk Sleep, wybierz
odpowiedni czas. Dostepne wartosci czasu zostang wyswietlone.
Po ustawionym czasie, radio zostanie automatycznie wytgczone.
Oczywiscie, jesli wylgczymy radio przed czasem wytgczenia,
funkcja Sleep tez zostanie wytgczona.

Regulacja kontrastu wyswietlacza

Regulacja kontrastu $wiecenia wyswietlacza jest dwu-stopniowa.
Kiedy zatgczony jest zegar, nacisnij przycisk Dimmer.
Swiecenie cyfr zegara ulegnie zmianie.

Pomoc/ Dane techniczne

Aby zachowa¢ waznos¢ gwarancji, nie wolno samodzielnie otwierac¢

obudowy i naprawiac¢ urzadzenia.

Jesli w trakcie korzystania z tego urzadzenia wystgpig problemy,
nalezy wykonac ponizsze czynnosci sprawdzajgce przed odestaniem
do serwisu.

Brak reakcji urzadzenia
» Upewnij sie, czy urzgdzenie jest podtgczone do sieci 230V
Brak dzwieku
» Ustaw gtosnosc.
Staby odbiér stacji radiowych
» Zwieksz odlegto$¢ pomiedzy odbiornikiem,
a innymi urzadzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
* Zmien ustawienie anteny.

Dane techniczne:
* zakres fal:
FM (UKF) 87.5MHz- 108 Mhz,
AM - 520-1710kHz
« zasilanie: sie¢ elektryczna ~230V
« typ baterii: AAA, 1,5V
» wymiary urzadzenia: 13,6x6,3x6,5 cm
» waga: 340g 7




