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Radioodbiornik, model: RD-50 Instrukcja obstugi

Szanowny Uzytkowniku.

Przed uzyciem radioodbiornika RD-50, przeczytaj instrukcje obstugi.

Pozwoli to unikngé ewentualnych problemow z uruchomieniem oraz problemow
eksploatacyjnych.

Wazne informacje

Uwagal!

Sie¢ elektryczna~230 V jest wykorzystywana do fadowania akumulatora.
Istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Przeczytaj uwaznie zamieszczone informacje!

» Urzadzenie nalezy uzytkowaé tylko w suchych pomieszczeniach.

» Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia.

* W przypadku uszkodzenia, naprawe urzgdzenia nalezy zlecic¢
wykwalifikowanemu serwisowi.

» Chron kabel sieciowy przed zgniataniem, rozcigganiem, i innymi urazami mechanicznymi.

» Odtgczaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.

» Odbiornik radiowy powinien by¢ zainstalowany z dala od innych urzadzen
elektronicznych i elektrycznych, na przyktad komputerdw i urzgdzen mikrofalowych.
Urzgdzenia te mogqg zaktécac odbior fal radiowych.

 Nie wolno otwiera¢ obudowy i samodzielnie naprawia¢ urzadzenia.

Moze to by¢ niebezpieczne i powoduje utrate praw gwarancyjnych.
Naprawa powinna by¢ wykonana tylko przez autoryzowany serwis.

» Zuzyte baterie sg odpadami niebezpiecznymi i nie nalezy wyrzuca¢ ich do smieci !!!
Zuzyte baterie nalezy zwrdci¢ do sprzedawcy lub do innych punktéw
wyznaczonych do tego celu.

» Urzgdzenia nie nalezy wystawia¢ na dziatanie wysokich temperatur,
na przyktad stonca, ognia, itp.

» Urzgdzenie nalezy ustawi¢-zainstalowa¢ w miejscu o dobrej wentylacji.

Uchroni to radioodbiornik przed nagrzewaniem.

» Urzadzenia nie nalezy nakrywac¢, zastawia¢ innymi przedmiotami.

» Urzadzenie nalezy czysci¢ tylko suchg szmatka.

* Nie nalezy urzadzenia pryskacé-czysci¢ detergentami.

Szanowny Uzytkowniku.

Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie urzqdzenia oznacza, ze produktu,
po uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi

odpadami gospodarstwa domowego.

Poprzez segregacje odpadow, w szczegolnosci pochodzqcych ze zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktow

zbierania takiego sprzetu, gospodarstwa domowe przyczyniajq sie do ponownego
uzycia i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
W ten sposob gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie srodowiska,
gdyz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie
niebezpiecznym dla Srodowiska.

W celu uzyskania dokladnych informacji nalezy skontaktowa¢ sie

z punktem sprzedazy (dostawcg), w ktorym produkt zostat zakupiony.
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Radioodbiornik, model: RD-50 Instrukcja obstugi

Opis elementéw funkcyjnych
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1. Latarka

2. Gniazdo USB - stuzy do podtgczenia nosnika pamieci USB.

3. Dioda USB MINITOR - $wieci sig, gdy w uzyciu jest nosnik USB.

4. Przetacznik LIGHT ON/OFF - stuzy do zatgczania / wytgczania latarki.

5. Antena.

6. Rgczka do przenoszenia radia.

7. Gniazdo SD/MMC CARD - stuzy do podtgczenia karty pamieci SD.

8. Przetacznik BAND SELECTOR- wybdr czestotliwosci radiowych FM/AM/SW.

9. Skala.

10. Pokretto TUNING - stuzy do wyboru stacji radiowych

11. Pokretto VOLUME/ON/OFF- zatgczanie radia, regulacja gtosnosci.

12. Przycisk PLAY/PAUSE - zatgczanie odtwarzania muzyki z no$nikéw pamieci USB/SD,
wprowadzanie pauzy.

13. Przycisk REPEAT- powtarzanie odtwarzania utworu.

14. Przycisk PREV- przewijanie plikow MP3 do tytu.
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15. Przycisk NEXT- przwijanie plikow MP3 do przodu.

16. Przetgcznik USB/SD/RADIO- wybor trybu pracy urzadzenia.

17. Dioda POWER- $wieci sig, kiedy odbiornik jest zatgczony.

18. Gniazdo PHONES- stuzy do podtgczenia zestawu nagtownego lub dousznego,
czyli stuchawek

19. Gniazdo DC 6V IN (polaryzacja- "minus” w $rodku)- gniazdo do podtgczenia zasilacza
stabilizowanego.

20. Gniazdo sieciowe AC IN~ (230V).

21. Klapka komory bateryjne;.

Funkcje urzadzenia
1. Zasilanie

Radio jest zasilane z wbudowanego akumulatora. Gniazdo sieciowe ~230V stuzy

wytgcznie do podtgczenia radioodbiornika do sieci elektrycznej w celu natadowania
akumulatora.

A. Zasilanie z akumulatora.

Zastosowanie akumulatora ma na celu oszczedno$c¢ energqii elektrycznej,
a tym samym ochrone $rodowiska.

Wewnatrz obudowy znajduje sie akumulator, ktéry po natadowaniu umozliwia stuchanie
radia przez okoto 6-8 godzin, a plikéw muzycznych Mp3 przez okoto 3 godziny.

B. Ladowanie akumulatora

Podtgcz przewdd sieciowy do gniazda ~AC IN znajdujgcego sie na

tylnej Sciance radia, a nastepnie do gniazda sieci elektrycznej ~230V (50Hz).

Czas tadowania wynosi okoto 8 godzin.

Po natadowaniu, nalezy wypig¢ przewdd sieciowy i uzytkowac radio korzystajgc tylko
z akumulatora.

Wazne informacje:

« Sie¢ elektryczna ~230 V stuzy wytgcznie do tadowania akumulatora.

» tadowanie nalezy wykonac przy wytgczonym urzgdzeniu. Urzgdzenie wytgczamy
pokrettem VOLUME ON/OFF.

» Akumulator nie zostanie natadowany, jesli w czasie fadowania urzgdzenie bedzie
zatgczone, czyli bedziemy na przyktad stuchac radia.

» Czas pracy akumulatora zalezy od mocy sygnatu odbieranej stacji oraz od poziomu
gfosnosci odtwarzania.

» Na wydajno$¢ akumulatora ma wptyw sposob uzytkowania, a szczegoinie intensywnos$¢
pracy. Z czasem wydajno$¢ akumulatora moze sie zmniejszyc, czyli czas pracy ulegnie
skroceniu.

« Ciggte przetrzymywanie radioodbiornika podtgczonego do sieci, niz jest to zalecane, moze
spowodowac uszkodzenie akumulatora i samego urzgdzenia.

» Oznakg wyczerpania akumulatora jest $ciszenie odtwarzania lub pogorszenie odbioru
stacji radiowey.

» Staby akumulator pozwala jeszcze stuchac radia przez krotki czas, jednak odtwarzanie
muzyki z no$nika USB lub karty pamieci nie jest mozliwe. Brak mozliwo$ci odtwarzania
plikbw muzycznych Mp3, oznacza, ze akumulator nalezy natadowac.

« Ciche “buczenie” jest to normalny objaw podczas tadowania akumulatora. Spowodowany
Jest pracg transformatora.

Strona 3
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Uwaga.

Do tadowania radia prgdem z sieci elektrycznej, zamiast przewodu sieciowego, mozna uzy¢
zasilacza stabilizowanego prqgdu statego o parametrach:

- napiecie 6V, moc 300mA,

- wtyczka o srednicy: srednica zew.5,5mm x srednica wew. 2,5 mm

- polaryzacja - “minus” w srodku.

Zasilacz nalezy poditqczy¢ do gniazda DC 6V IN.

C. Zasilanie przy uzyciu baterii.

Uwaga.
Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej, gdy akumulator zostanie roztadowany.

Nalezy uzy¢ czterech baterii typu R20, 1,5V. Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej
zgodnie z polaryzacjg. Oznakowanie polaryzacji zostato wytloczone wewngtrz komory
bateryjne;j.

Uwaga.

Podczas zasilania radioodbiornika z sieci ~230V- tadowania akumulatora,
nalezy wyja¢ baterie z komory bateryjne;.

Pozostawienie baterii grozi ich uszkodzeniem oraz awarig samego urzadzenia!

2. Zataczenie radioodbiornika oraz wybor stacji radiowej.

Uwaga.
Stuchanie radia jest mozliwe,gdy przetgcznik USB/SD/RADIO jest ustawiony na pozycji RADIO.

Radio zatgczamy pokrettem VOLUME ON/OFF obracajgc je w prawo.

Pokretto VOLUME ON/OFF stuzy réwniez do regulacji gtosnosci odtwarzania.

Radio pozwala stucha¢ stacji radiowych z trzech zakreséw:

- zakres fal ultrakrétkich FM (88MHz-108MHz)

- zakres fal krétkich SW (3,5MHz - 22MHz).

- zakres fal srednich AM (530 kHz - 1600kHz)

Odpowiedni zakres fal radiowych wybieramy za pomocg przetgcznika BAND SELECTOR.
Odpowiednig stacje radiowg wyszukujemy obracajgc pokretto TUNING.

Uwaga.

W przypadku zaktocen w odbiorze stacji radiowej nalezy dopasowac potozenie anteny
teleskopowej (wysungc, obrécic) lub nawet zmienic¢ miejsce ustawienia samego radia.
Nalezy unika¢ ustawiania radia w poblizu urzgdzen elektrycznych oraz przedmiotéw
metalowych, ktére mogg byc zrodtem zaktocen.

3. Odtwarzanie plikéw Mp3 z nosnika pamieci USB lub karty pamieci SD

Uwaga.
Odtwarzanie plikow muzycznych Mp3 z nosnikow USB oraz SD CARD jest mozliwe,gdy przelgcznik
USB/SD/RADIO jest ustawiony na pozycji USB/SD.

Po ustawieniu przetgcznika USB/SD/RADIO w pozycji USD/SD oraz zatgczeniu urzgdzenia
pokrettem VOLUME ON/OFF, kontrolka USB MONITOR zaswieci sie, a podczas
odtwarzania muzyki bedzie pulsowac.

Gniazdo SD/MMC CARD stuzy do podtgczenia karty pamieci o wymiarach (24x32x2,1)mm.
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Odtwarzanie plikow muzycznych Mp3:

- ustaw przetgcznik USB/SD/RADIO na pozycji USB/SD,

- zatgcz radio pokrettem VOLUME ON/OFF,

- wiéz nosnik USB lub karte pamieci SD do odpowiedniego gniazda.
- odtwarzanie plikow muzycznych nastgpi automatycznie.

Uwaga
Jesli urzgdzenie nie rozpozna nosnika USB lub karty SD, nalezy wyjqé nosnik pamieci i wlozy¢
do gniazda ponownie.

W czasie odtwarzania utworéw muzycznych Mp3 mozna:

- nacisna¢ przycisk PLAY/PAUSE, aby zatrzymaé/ wznowi¢ odtwarzanie,

- nacisngc przycisk NEXT, zeby przej$¢ do odtwarzania kolejnego utworu lub
nacisngc¢ i przytrzymac przycisk NEXT, aby przewing¢ utwor do przodu,

- nacisnac przycisk PREV, zeby przejs¢ do odtwarzania poprzedniego utworu lub
nacisngc¢ i przytrzymac przycisk PREV, aby przewing¢ utwor do tytu,

- nacisngc przycisk REPEAT, zeby powtérzy¢ stuchany utwor.

UWAGA:

* Producent zastrzega, ze ze wzgledu na réznorodnosé typow, producentow nosnikow
USB oraz kart SD/TFE, urzqdzenie RD-50 moze nie rozpozna¢ niektorych nosnikow!
 Ze wzgledu na roznorodnosé uzywanych programow do tworzenia plikow Mp3,
producent nie gwarantuje, ze urzqdzenie odtworzy wszystkie pliki Mp3 .

4. Latarka

Radioodbiornik zostat wyposazony w latarke, ktérg zatgczamy za pomocg przetacznika
LIGHT ON/OFF.

5. Podtaczenie stuchawek

Radioodbiornik zostat wyposazony w gniazdo PHONES, ktére stuzy do podtgczenia
stuchawek nagtownych lub dousznych. Po podtgczeniu stuchawek, gtosnik radioodbiornika
zostanie wytgczony. Radia lub muzyki z no$nikéw USB/SD/TF mozna stuchac¢ przez stuchawki.
Gtosnosc regulujemy pokrettem VOLUME ON/OFF.

Srednica wtyczki/ gniazda stuchawkowego: typ jack, 3,5mm.
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6. Rozwigzywanie problemoéw

Jesli w trakcie korzystania z tego urzadzenia wystgpig problemy,

Aby zachowa¢ waznos¢ gwarancji, nie wolno samodzielnie otwiera¢ obudowy
i naprawia¢ urzadzenia oraz nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w instrukcji.
nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci sprawdzajace przed odestaniem do serwisu.

Brak zasilania

» Akumulator jest roztadowany. Podtgcz radioodbiornik do sieci ~230V.

« Jedli uzywasz baterii upewnij sie, ze baterie zostaty wtozone prawidtowo lub czy nie
s3 juz wyczerpane.

» Upewnij sie, czy przetgczniki sg we wiasciwej pozyciji.

Brak dzwieku, brak reakcji urzgdzenia po zalgczeniu.
» Upewnij sie, czy przetgczniki sg we wiasciwej pozycji.
» Akumulator jest roztadowany.

Staby odbidr stacji radiowych
» Zwieksz odlegtos¢ pomiedzy odbiornikiem,
a innymi urzgdzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
» Zmien ustawienie i dtugos¢ anteny.
» Akumulator jest staby i wymaga tadowania.
* Baterie sg juz wyczerpane.

Radioodbiornik nie odtwarza plikéw Mp3 z nosnika USB lub karty SD/TF
« Staby akumulator lub baterie.
* Nosnik nie zostat rozpoznany.

Radioodbiornik zaczyna cicho gra¢
« Staby akumulator lub baterie.

Dane techniczne:
» zakres fal:
FM (UKF) 88MHz- 108 MHz,
AM:530-1600KHz
SW:3.5-22MHz
* czutos¢: >10uV
* poboér mocy:>3W
» moc gtosnika: 5W, 40hm
* zasilanie:
sie¢ elektryczna ~230V, 50Hz/
baterie R20, 4 sztuki, 6V
akumulator 6V, 1000mA
* gniazdo USB 2.0
* czas fadowania akumulatora: okoto 8 godzin
* czas pracy akumulatora:
radio: okoto 6-8 godzin/ odtwarzacz Mp3: okoto 2-3 godzin
* Srednica wtyczki/ gniazda stuchawkowego: typ jack, 3,5mm
* Srednica wtyczki zasilacza: 5,5mm x 2,5mm
* karta pamieci SD:(24x32x2,1)mm
* wymiary urzadzenia: 22*7,5*13.5 cm
» waga: 0,8kg
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