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Radioodbiornik, model: RD-90 Instrukcja obstugi

Szanowny Uzytkowniku.

Przed uzyciem radioodbiornika RD-90, przeczytaj instrukcje obstugi.

Pozwoli to unikngé ewentualnych problemow z uruchomieniem oraz problemow
eksploatacyjnych.

Wazne informacje

Uwagal!

Urzadzenie jest podtgczane do sieci elektrycznej ~230 V!
Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym!

Nie otwieraj urzgdzenia!

» Urzadzenie nalezy uzytkowac tylko w suchych pomieszczeniach.

» Urzgdzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig.

* W przypadku uszkodzenia, naprawe urzgdzenia nalezy zlecic¢
wykwalifikowanemu serwisowi.

» Chron kabel sieciowy przed zgniataniem, rozcigganiem, i innymi urazami mechanicznymi.

» Odtaczaj kabel sieciowy od sieci elektrycznej w czasie burzy.

* Odbiornik radiowy powinien by¢ zainstalowany z dala od innych urzadzen
elektronicznych i elektrycznych, na przyktad komputeréw i urzgdzehn mikrofalowych.
Urzgdzenia te mogg zaktdca¢ odbior fal radiowych.

* Nie wolno otwiera¢ obudowy i samodzielnie naprawia¢ urzgdzenia.

Moze to by¢ niebezpieczne i powoduje utrate praw gwarancyjnych.
Naprawa powinna by¢ wykonana tylko przez autoryzowany serwis.

» Urzadzenia nie nalezy wystawia¢ na dziatanie wysokich temperatur,
na przyktad stonca, ognia, itp.

* Urzadzenie nalezy ustawi¢-zainstalowa¢ w miejscu o dobrej wentylacji.

Uchroni to radioodbiornik przed nagrzewaniem.

* Urzadzenia nie nalezy nakrywagé, zastawia¢ innymi przedmiotami.

* Urzadzenie nalezy czyscic tylko suchg szmatka.

* Nie nalezy urzadzenia pryska¢ detergentami.

+ Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy odtaczy¢ je od sieci
elektrycznej 230V oraz wyjgc¢ baterie z komory bateryjnej.

Szanowny Uzytkowniku.

Znak (przekreslony kosz) umieszczony na spodzie urzgdzenia oznacza, ze produktu,
po uplywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwaé z innymi

odpadami gospodarstwa domowego.

Poprzez segregacje odpadow, w szczegélnosci pochodzqcych ze zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktow

zbierania takiego sprzetu, gospodarstwa domowe przyczyniajq sie do ponownego
uzycia i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
W ten sposéb gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie srodowiska,
gdyz zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie
niebezpiecznym dla srodowiska.

W celu uzyskania doktadnych informacji nalezy skontaktowac sig

z punktem sprzedazy (dostawcq), w ktorym produkt zostal zakupiony.
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Radioodbiornik, model: RD-90 Instrukcja obstugi

Opis elementéw funkcyjnych
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. Antena.
. Raczka.
. Wskaznik TUNE- strojenie stacji radiowych.
. Skala.

. Pokretto TUNING - wyszukiwanie/ ustawianie stacji radiowych.

. Pokretto OFF/VOL+ - zatgczanie/ wytgczanie radioodbiornika.Regulacja gtosnosci.
. Gniazdo EAR- podtgczenie stuchawek.

. Przetgcznik AM/FM- wybor zakresu fal radiowych.

ONOO AR WN -~

Informujemy, Ze wyrdb o nazwie RD-90 jest zgodny dyrektywg 2014/53/UE (RED)
oraz dyrektywg ErP (Eco Design ) 2009/125/WE. Kopia deklaracji zgodnos$ci CE
moze zostac udostepniona na zyczenie uzytkownika.

Funkcje urzadzenia

Zasilanie z sieci elektrycznej 230V

Radioodbiornik zasilany jest z sieci elektrycznej ~230V (50Hz). Urzgdzenie podtgczamy
do sieci elektrycznej za pomocg przewodu sieciowego, ktdry nalezy najpierw podtgczy¢ do
gniazda AC230V znajdujgcego sie na bocznej $ciance radia, a nastepnie do gniazda

sieci elektrycznej ~230V (50Hz).

Uwaga.
Przewdd sieciowy moze znajdowac¢ sie¢ w komorze bateryjnej.
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Zasilanie bateryjne

Nalezy uzy¢ trzech baterii typu R20-1,5V. Baterie umieszczamy w komorze bateryjnej
zgodnie z polaryzacjg. Sposdb wiozenia baterii oraz oznakowanie polaryzacji zostato
wyttoczone wewnatrz komory bateryjnej. Sprezynka powinna dotyka¢ “minusa”
baterii, natomiast “plus” baterii powinien styka¢ sie z blaszka.

Uwaga.

Po wlozeniu przewodu sieciowego do gniazda AC 230V, nastgpi automatyczne odigczenie
zasilania bateryjnego. Jednak nalezy pamigtac, zZe pozostawienie baterii w komorze
bateryjnej na dlugi czas moze grozi¢ wyciekiem elektrolitu, dlatego jezeli nie uzywamy
baterii, nalezy je wyjgcé z komory.

Zataczanie/ wylaczanie radioodbiornika

Radioodbiornik zatgczamy/ wytgczamy pokrettem OFF/VOL+.
Pokretto OFF/VOL+ stuzy rowniez do regulacji glosnosci odtwarzania.

Wyszukiwanie stacji radiowych

Radio pozwala stucha¢ stacji radiowych z dwoch zakreséow:
- zakres fal ultrakrétkich FM (88MHz-108MHz)
- zakres fal $rednich AM (530 kHz - 1600kHz)

Odpowiedni zakres fal radiowych wybieramy za pomoca przetgcznika AM/FM.

Wtasciwag stacje radiowg wyszukujemy obracajgc pokretto TUNING.
Dostrojenie stacji radiowej utatwia dioda TUNE. Stopien $wiecenia diody informuje
o poziomie dostrojenia stacji. Im intensywniej $wieci, tym odbior stacji jest lepszy.

Uwaga.

W przypadku zakiocen w odbiorze stacji radiowej nalezy dopasowac polozenie anteny
lub nawet zmieni¢ miejsce ustawienia samego radia. Nalezy unika¢ ustawiania radia
w poblizu urzgdzen elektrycznych oraz przedmiotow metalowych, ktore mogqg byé
zrodlem zaklécen.

Podtaczenie stuchawek

Radioodbiornik zostat wyposazony w gniazdo EAR, ktére stuzy do podtgczenia

stuchawek nagtownych lub dousznych. Po podtgczeniu stuchawek, gtoénik radioodbiornika
zostanie wytgczony. Radia mozna stuchaé przez stuchawki.

Gtosnos¢ regulujemy pokrettem OFF/VOL+.
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Pomoc

Aby zachowa¢ wazno$¢ gwaranciji, nie wolno samodzielnie otwiera¢ obudowy
i naprawiac urzadzenia.

Jesli w trakcie korzystania z urzgdzenia wystgpig problemy, nalezy wykonac¢
ponizsze czynno$ci sprawdzajgce przed odestaniem do serwisu.

Brak zasilania

» Upewnij sie, ze wtyczka jest podtgczona do gniazdka elektrycznego.

» Upewnij sie, ze w sieci elektrycznej jest napiecie.

* Upewnij sie, ze baterie zostaty wiozone prawidtowo lub czy nie sg wyczerpane.

Brak dzwieku
» Ustaw gtosnosé.
» Upewnij sie, czy urzadzenie jest zasilane.

Staby odbiér stacji radiowych
» Zwieksz odlegto$¢ pomiedzy odbiornikiem,

a innymi urzgdzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
» Zmien ustawienie i dlugo$¢ anteny.

Dane techniczne:
* zakres fal:
FM (UKF) 88MHz- 108 MHz,
AM:530-1600KHz
* max pobér mocy:3W
* pob6r mocy w trybie czuwanie: mniejszy niz 0,5W
* moc gtoénika: 3W, 40hm
* zasilanie:
sie¢ elektryczna ~230V, 50Hz/
baterie R20-1,5V, 3 sztuki- 4,5V
* Srednica wtyczki/ gniazda stuchawkowego: typ jack, 3,5mm
» wymiary urzadzenia: 23 * 13 * 7cm
» waga: 0,68 kg
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